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1. Введение 
Настоящий Альбом технических решений и рекомендаций 

предназначен для использования при проектировании перегородок жилых и 
общественных зданий в районах строительства сейсмичностью 8 баллов с 
применением цельнометаллических просечно-вытяжных сеток производства 
ООО "Металлосетка". 

Альбом технических решений выполнен ООО "Сибирский институт 
проектирования и исследований" по договору с ООО "Металлосетка", 
фондом "Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области".  

Авторский коллектив: главный конструктор Готовский С.И., инженер 
Хандархаева А.Н.  

Приведенные в данном альбоме технические решения предназначены 
для проектирования перегородок из штучных материалов с поэтажным 
опиранием на перекрытия зданий, возводимых в районах с расчетной 
сейсмичностью 8 баллов. 

В Альбоме технических решений приведены основные требования к 
материалам и кладке из штучных материалов, указания по расчету и 
проектированию перегородок, конструктивные решения по применению 
ЦПВС в качестве вертикального армирования перегородок.  

Альбом разработан в соответствии с требованиями действующих 
технических регламентов. При проектировании перегородок из штучных 
материалов необходимо руководствоваться требованиями СП 14.13330.2014 
"Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП 
II-7-81*", СП "Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП II-22-81* (с Изменениями № 1, 2)). 
 

2. Основные термины и определения 
В данном альбоме применены следующие термины с 

соответствующими определениями. 
- перегородки - внутренние стены, воспринимающие нагрузки только 

от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах 
одного этажа при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены 
этого типа условно относятся к самонесущим. 

 - ЦПВС - цельнометаллические просечно-вытяжные сетки с 
ромбическими ячейками, изготовленные просечно-вытяжным методом из 
оцинкованного листа по ГОСТ 14918-80. 

- сейсмическое воздействие - движение грунта, вызванное 
природными или техногенными факторами (землетрясения, взрывы, 
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движение транспорта, работа промышленного оборудования), 
обусловливающее движение, деформации, иногда разрушения сооружений 
и других объектов.  

- сейсмичность площадки строительства - интенсивность 
расчетных сейсмических воздействий на площадке строительства с 
соответствующими периодами повторяемости за нормативный срок. 
Сейсмичность устанавливают в соответствии с картами сейсмического 
районирования и сейсмомикрорайонирования площадки строительства и 
измеряют в баллах по шкале MSK-64.  

3. Номенклатура выпускаемой продукции 
Ниже представлены основные характеристики цельнометаллической 

просечно-вытяжной сетки ЦПВС, выпускаемой заводом ООО 
"Металлосетка" по ТУ 1275-001-30017216-2013.  

Номенклатура ЦПВС расшифровывается следующим образом. Пример: 
ЦПВС 1250×50×0,5×0,7 оц (30м). Цельнометаллическая просечно-вытяжная 
сетка, ширина рулона 1250 мм, длина (ширина) ячейки 50 мм (размер А), 
размеры поперечного сечения перемычек (сторон ячейки) 0,5 мм (толщина 
просекаемого металла - размер Б), подача листа между ударами ножей 
(размер В), сетка из оцинкованного металла, длина рулона 30 м. 
Дополнительные характеристики: квадратура рулона (пример: 1,25м × 30м =  
37,5 м2), размеры ячейки по диагоналям ромба (ширина × высота) = 50×22 
мм, длинная сторона ромба расположена параллельно оси свернутого рулона. 
Как правило, пропорции по диагоналям ячейки (ромба) одинаковые на всех 
видах сеток ЦПВС.  

 
 

Классификатор м2, в рулоне 
1 2 

ЦПВС 1250×10×0,5×0,1 ОЦ 6 м 6,25 
ЦПВС 1000×20×0,5×0,7 ОЦ 7 м 7 
ЦПВС 1250×25×0,5×0,7 ОЦ 15м (3м) 18,75 (3,75) 
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1 2 
ЦПВС 1250×30×1×1 ОЦ 10 м 12,5 
ЦПВС 1000×40×0,5×0,7 ОЦ 15 м 15 
ЦПВС 1250×50×0,5×0,7 ОЦ 30 (10) м 37,5 (12,5) 
ЦПВС 1250×62,5×1×1 х.к. 10 м 12,5 
ЦПВС 1250×62,5×1×1 ОЦ 10 м 12,5 
ЦПВС 1250×125×1,5×1,5 х.к. 10 м 12,5 
ЦПВС 1250×125×1,5×1,5 ОЦ 10 м 12,5 
ЦПВС 1250×125×1,5×2 ОЦ 10 м 12,5 
ЦПВС 1250×62,5×1×1,8 х.к. 10 м 12,5 
ЦПВС 1250×62,5×1×1,8 ОЦ 10 м 12,5 
ЦПВС лента 140×25(20) ×0,5×0,7 7м 7 м.п. 

 
 

4. Перечень требований основных нормативных документов к 
перегородкам из кирпича и камня в районах с расчетной 

сейсмичностью 8 баллов 
Приведенные ниже требования должны быть учтены как при 

проектировании перегородок, так и в процессе строительства. 
 
4.1. Требования СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные 

конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. 
4.1.1. Отношение высоты стены или столба к толщине независимо от 

результатов расчета не должно превышать указанных в 9.17-9.20 (п. 9.16).  
4.1.2. Отношение β=H/h (где Н - высота этажа, h- толщина стены или 

меньшая сторона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, 
несущих нагрузки от перекрытий или покрытий, при свободной длине стены 
l≤2.5Н не должно превышать величин, приведенных в таблице 29 (для кладки 
из каменных материалов правильной формы) (п. 9.17). 

В соответствии с таблицей 29 (п. 9.17) 
Марка 

раствора 
Отношение β при группе кладки (см. таблицу 27) 

I II 
50 и выше 25 22 

  
4.1.3. Швы кладки армокаменных конструкций должны иметь толщину 

не более 16 мм и превышать диаметр арматуры не менее чем на 4 мм (п.9.77). 
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4.2. Требования СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических 
районах 

4.2.1. Перегородки следует выполнять ненесущими. Перегородки 
следует соединять с колоннами, несущими стенами, а при длине более 3,0 м - 
и с перекрытиями (п. 6.5.1). 

4.2.2. Для обеспечения независимого деформирования перегородок 
следует предусматривать антисейсмические швы между вертикальными 
торцевыми и верхней горизонтальной гранями перегородок и несущими 
конструкциями здания. Ширину швов принимают по максимальному 
значению перекоса этажей здания при действии расчетных нагрузок с учетом 
прогиба перекрытия в эксплуатационной стадии, но не менее 20 мм. Швы 
заполняют упругим материалом (п. 6.5.3).  

4.2.3. Крепление перегородок к несущим железобетонным 
конструкциям следует выполнять соединительными элементами, 
приваренными к закладным изделиям или накладным элементам, а также 
анкерными болтами или стержнями. 

Крепление перегородок к несущим элементам пристрелкой дюбелями 
не допускается (п. 6.5.4). 

4.2.4. Перегородки из кирпича или камня, при их применении на 
площадках сейсмичностью 7 баллов, следует армировать на всю длину не 
реже, чем через 700 мм по высоте арматурными стержнями общим сечением 
в шве не менее 0,2 см2 (п. 6.5.5). 

4.2.5. Кирпичную (каменную) кладку перегородок на площадках 
сейсмичностью 8 и 9 баллов, в дополнение к горизонтальному армированию, 
следует усиливать вертикальными двусторонними арматурными сетками, 
установленными в слоях цементного раствора марки не ниже М100 
толщиной 25-30 мм. Арматурные сетки должны иметь надежное соединение 
с кладкой (п. 6.5.5).  

4.2.6. Дверные проемы в кирпичных (каменных) перегородках на 
площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов должны иметь железобетонное или 
металлическое обрамление (п. 6.5.6).  

4.2.7. Запрещается при отрицательной температуре выполнение кладки 
несущих, самонесущих стен, заполнение каркаса и перегородок, в том числе 
усиленных армированием или железобетонными включениями, из кирпича 
(камня, блоков) пир возведении зданий на площадках сейсмичностью 9 и 
более баллов (п. 6.14.2).   

4.2.8. При расчетной сейсмичности 8 баллов и менее допускается 
выполнение зимней кладки с обязательным включением в раствор добавок, 
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обеспечивающих твердение раствора при отрицательных температурах 
(п.6.14.2).  

4.2.9. Для возведения перегородок и ненесущих стен допускается 
применение кирпича и керамических камней не ниже М75 без ограничения 
размеров и пустот (п. 6.14.4).   

4.2.10. Штучная кладка стен должна выполняться на смешанных 
цементных растворах марки не ниже М25 в летних условиях и не ниже М50 - 
в зимних или на специальных клеях. Для кладки блоков следует применять 
раствор марки не ниже М50 и специальные клеи (п. 6.14.4).  

4.2.11. Кладки в зависимости от их сопротивляемости сейсмическим 
воздействиям подразделяют на категории.  

Категория кирпичной или каменной кладки, выполненной из 
материалов, предусмотренных 6.14.4, определяется временным 
сопротивлением осевому растяжению по неперевязанным швам (нормальное 
сцепление), значение которого должно быть в пределах: 

Rt
u ≥ 180 кПа - для кладки категории I; 

180 кПа ≥ Rt
u ≥ 120 кПа - для кладки категории II. 

При невозможности получения на площадках строительства (в том 
числе на растворах с добавками, повышающими прочность сцепления с 
кирпичом или камнем) значения Rt

u ≥ 120 кПа, применение кирпичной или 
каменной кладки не допускается (п. 6.14.5).  

4.2.12. Перемычки должны устраиваться, как правило, на всю толщину 
стены и заделываться в кладку на глубину не менее 350 мм. При ширине 
проема до 1,5 м заделка перемычек допускается на глубину 250 мм (п. 
6.14.16). 

 
5. Конструктивные требования 

5.1. Требования к материалам кладки и растворам 
5.1.1. При проектировании каменных и армокаменных конструкций 

следует применять конструктивные решения, изделия и материалы, 
обеспечивающие требуемую несущую способность, долговечность, 
пожаробезопасность, теплотехнические характеристики конструкций и 
температурно-влажностный режим (п. 4.1 [1]). 

5.1.2. Проектируемые каменные и армокаменные конструкции 
должны удовлетворять требованиям по безопасности, эксплуатационной 
пригодности и иметь такие начальные характеристики, чтобы при 
различных расчетных воздействиях не происходило деформаций и других 
повреждений, затрудняющих нормальную эксплуатацию зданий. 
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Безопасность, эксплуатационная пригодность, долговечность, 
энергоэффективность каменных и армокаменных конструкций и другие 
требования, установленные заданием на проектирование, должны 
обеспечиваться выполнением требований к кирпичу, камню, блокам, 
тяжелым и легким растворам, клеевым растворам, клеям, арматуре, 
конструктивным решениям, а также требований по эксплуатации (п. 4.3 [1]). 

5.1.3. Толщина перегородок должна удовлетворять требованиям 
пожарной безопасности, требованиям по звуко- и шумоизоляции. 

Требования по пожарной безопасности изложены в СП 1.13130.2009 
"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", СП 
4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям", Техническом регламенте о 
требованиях пожарной безопасности.  

Требуемые нормативные индексы изоляции воздушного шума 
ограждающих конструкций представлены в табл. 2 СП 51.13330.2011 
"Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003". 

5.1.4. В зависимости от технико-экономических показателей, 
пожеланий заказчика, кладка перегородок может быть выполнена из 
следующих материалов: 

- полнотелый и пустотелый кирпич и керамические камни марки не 
ниже М75 без ограничения размеров и пустот; 

- камни и блоки правильной формы из ракушечников, известняков или 
туфов; 

- бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого и 
ячеистого бетонов. 

5.1.5. Не допускается применение кирпича и керамических камней с 
большим содержанием солей, выступающих на поверхностях. 

5.1.6. Силикатный кирпич, перегородочные блоки и плиты в санузлах, 
душевых, ванных применяются при условии вертикальной гидроизоляции 
или облицовки плиткой внутренней поверхности. 

5.1.7. Штучная кладка стен должна выполняться на смешанных 
цементных растворах марки не ниже М25 в летних условиях и не ниже М50 - 
в зимних и на специальных клеях. Для кладки блоков следует применять 
раствор не ниже М50 и специальные клеи.  

5.1.8. Для приготовления растворов, как правило, следует применять 
портландцемент. Использование для полимерцементных растворов 
шлакопортландцемента и пуццоланового портландцемента не допускается. 
          Для приготовления растворов следует применять песок, 
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удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-2014 "Песок для строительных 
работ. Технические условия". Другие виды мелких заполнителей можно 
использовать после проведения исследований прочностных и 
деформативных свойств растворов на их основе, а также прочности 
сцепления с материалами кладки. В полимерцементных растворах нельзя 
применять пески с повышенным содержанием мелкозернистых глинистых и 
пылеватых частиц. 

 
5.2. Требования к горизонтальному армированию 

5.2.1. Перегородки из кирпича или камня следует армировать на всю 
длину с шагом не реже, чем через 700 мм по высоте арматурными 
стержнями общим сечением в шве не менее 0,2 см2. 

5.2.2. Перегородки из кирпича или керамических камней, как правило, 
армируют кладочными сетками с продольными стержнями диаметром не 
более 5 мм и поперечными стержнями диаметров 3 мм, устанавливаемыми с 
шагом не более 300 мм. Длина перехлеста сеток в местах их стыковки 
должна составлять не менее 150 мм.  

5.2.3. Перегородки из блоков из легкого и ячеистого бетонов, как 
правило, армируются арматурными стержнями с общим сечением в шве не 
менее 0,2 см2. Длина перехлеста стержней в местах их стыковки должна быть 
не менее 80-ти диаметров стержня. 

 
5.3. Требования к вертикальному армированию 

5.3.1. Кирпичную (каменную) кладку перегородок на площадках 
строительства сейсмичностью 8 и 9 баллов, в дополнение к горизонтальному 
армированию, следует усиливать вертикальными двусторонними 
арматурными сетками, установленными в слоях цементного раствора марки 
не ниже М100 толщиной 25 мм. Арматурные сетки должны иметь надежное 
соединение с кладкой.  

5.3.2. В данном Альбоме технических решений рассмотрен вариант 
усиления перегородок цельнометаллическими просечно-вытяжными сетками 
(далее ЦПВС) ТУ 1275-00130017216-2013. 

5.3.3. Тип ЦПВС из каталога завода ООО "Металлосетка" необходимо 
подбирать по результатам расчета (см. главу 7 данного Альбома).  
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5.4. Требования к производству работ 
Кладку из кирпича и керамических щелевых камней необходимо 

выполнять с соблюдением приведенных ниже требований. 
5.4.1. Кладку каменных конструкций следует производить на всю 

толщину конструкции в каждом ряду. 
5.4.2. Кладка стен должна выполняться с применением однорядной 

(цепной) перевязки. 
5.4.3. Горизонтальные, вертикальные, поперечные и продольные швы 

кладки следует заполнять раствором полностью с подрезкой раствора на 
наружных сторонах кладки. 

5.4.4. Временные (монтажные) разрывы в возводимой кладке следует 
оканчивать только наклонной штрабой и располагать вне мест 
конструктивного армирования стен. 

5.4.5. Запрещается уменьшать ширину антисейсмических швов, 
указанную в проекте.  

5.4.6. Антисейсмические швы необходимо освобождать от опалубки и 
строительного мусора. Запрещается заделывать антисейсмические швы 
кирпичом, раствором, пиломатериалами и др. 

5.4.7. Антисейсмические швы необходимо заполнять упругим 
материалом. 

5.4.8. Перед оштукатуриванием поверхность перегородок из блоков из 
легкого и ячеистого бетонов, пескоблоков, необходимо обработать 
специальным грунтовочным составом для улучшения сцепления 
штукатурного слоя с поверхностью перегородки.  

5.4.9. В состав штукатурного раствора необходимо добавлять 
специальные составы, повышающие адгезионные свойства раствора.  

 
Требования по монтажу сеток ЦПВС. 
Сетки должны быть надежно прикреплены к кладке перегородок. 

Крепление сетки производится при помощи стержней-нагелей ø3 Вр500, 
предварительно установленными в растворный шов кладки при ее 
возведении, либо при помощи удлиненных поперечных стержней кладочных 
сеток.  

Концы стержней необходимо загнуть после монтажа сеток ЦПВС. 
При армировании перегородок сетками ЦПВС толщина штукатурного 

раствора должна быть не менее 25 м, с обеспечением защитного слоя не 
менее 10 мм.  
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Вариант крепления 
сеток при помощи 
стержней-нагелей 
 
 
 
 
 
 
Вариант крепления 
сеток при помощи 
удлиненных 
поперечных 
стержней кладочных 
сеток 

 
Сечение а-а 
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Раскладку рулонов сеток ЦПВС производить в соответствии со схемой, 
приведенной ниже.  

 

Горизонтальный перехлест сеток ЦПВС необходимо принимать не 
менее 150 мм. 

Вертикальный перехлест сеток ЦПВС необходимо принимать не менее 
100 мм.  
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6. Требования к расчетам перегородок по звукоизоляции 
Нормируемыми параметрами звукоизоляции внутренних ограждающих 

конструкций жилых и общественных зданий являются индексы изоляции 
воздушного шума ограждающими конструкциями Rw, дБ.  

Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума 
внутренними ограждающими конструкциями Rw приведены в таблице 2 [6]. 
Причем фактическая или расчетная величина индекса звукоизоляции Rw 

должна быть больше, чем Rw треб (Rw ≥ Rw треб).  
Методика определения индекса изоляции воздушного шума Rw 

приведена в СП-23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих 
конструкций жилых и общественных зданий". Индекс изоляции воздушного 
шума Rw, дБ, ограждающей конструкцией определяется путем сопоставления 
рассчитанной частотной характеристики изоляции воздушного шума с 
оценочной кривой, приведенной в таблице 4 [7]. 

 
Рассмотрим пример расчета кирпичной перегородки толщиной 120 мм, 

оштукатуренной с двух сторон, суммарной толщиной 170 мм.  
Кирпичную оштукатуренную перегородку условно примем как 

однослойную ограждающую конструкцию с приведенной плотностью.  

Масса перегородки площадью 1 м2 толщиной 170 мм 
равна сумме масс двух штукатурных слоев толщиной по 25 
мм, плотностью 1800 кг/м3 и кирпичной кладки 
плотностью 1400 кг/м3, толщиной 120 мм. 

Приведенная плотность перегородки: 

γ= 
(૙,૙૛૞∗૚∗૚∗૚ૡ૙૙)∗૛ା૙,૚૛∗૚∗૚∗૚૝૙૙

૙,૚ૠ
 = 1517 кг/м3.  

По таблице 8 [7] интерполяцией находим частоту, соответствующую 
точке В:  fB =	૜૚૛૜૙

૚ૠ૙
	= 183 ≈200 Гц. 

Определяем поверхностную плотность ограждения 
m=γh=1517×0.17=257,9 кг/м2. По таблице 10 [7] находим коэффициент 
К=1,1. Следовательно, эквивалентная поверхностная плотность составляет 
mэ=257,9×1,1=283,7 кг/м2, а величина RB=20 lg283,7 - 12=37 дБ.  
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Расчетная частотная характеристика 

 
В нормируемом диапазоне частот изоляция воздушного шума 

составляет:   
f,  

Гц 
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

R, 
дБ 

37 37 37 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 

 
Ордината оценочной кривой в третьоктавной полосе со 

среднегеометрической частотой 500 Гц   ̶  45 дБ  ̶  величина индекса Rw. 
Для  точного определения требуемой толщины перегородок из кирпича 

необходимо воспользоваться значениями индекса изоляции воздушного 
шума, полученными на основе экспериментальных данных.  

Для определения требуемой толщины перегородок из легких, ячеистых 
бетонов необходимо воспользоваться экспериментальными данными 
лабораторных испытаний материалов. Протокол лабораторных испытаний 
фрагментов стен, выполненных из газобетонных блоков автоклавного 
твердения производства ЗАО "Стройкомплекс" представлен в Приложении 1. 

 
7. Расчет вертикального армирования перегородок 

7.1.  Расчет вертикального армирования 
перегородок в зданиях до 5 этажей 

Приведенный ниже принцип применим для расчетов перегородок в 
зданиях до пяти этажей включительно с незначительно изменяющимися по 
высоте массами и жесткостями этажей при периоде первой формы 
собственных колебаний менее 0,4 с. Здание должно быть с простым 
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конструктивно-планировочным решением, симметричным конструктивным и 
объемно-планировочным решением с равномерным распределением нагрузок 
на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте.  

Расчетные сейсмические нагрузки определяется с применением 
консольной расчетной динамической модели (далее РДМ). 

 
Расчет произведен зданий до пяти этажей (включая подвал). В эту 

область попадают здания дошкольных образовательных, 
общеобразовательных, лечебных учреждений, медицинских центров и т.д.; 
жилые здания до пяти этажей (включая подвал).  

Условно принимаем, что высота каждого этажа одинакова, масса 
здания равномерно распределена по этажам. Расчетную сейсмическую 
нагрузку необходимо определить в уровне плиты пола верхнего этажа 
(высота xk РДМ). 

Расчетная сейсмическая нагрузка ܵ௞ на перегородку определяется по 
формуле: 

ܵ௞ = ଵܵ଴௞ܭ଴ܭ , 
где ܭ଴ - коэффициент, учитывающий назначение сооружения и его 

ответственность, принимаемый по табл. 5[2]; 
 ଵ - коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий иܭ 

сооружений, принимаемый по табл. 4 [2]. Коэффициент ܭଵ принят равным 
0,4; 

ܵ଴௞ - значение сейсмической нагрузки, определяемое в предположении 
упругого деформирования конструкций по формуле:  

ܵ଴௞ = ݉௞ܭߚܣటߟ௞ , 
где ܣ - значение ускорений в уровне основания, принимаемое равным 

2,0 м/с2 для расчетной сейсмичности  8 баллов; 
 коэффициент динамичности, для зданий с периодом первой формы -ߚ

собственных колебаний менее 0,4 с, равен 2,5 в соответствии с п. 5.6 [2]; 
 ట - коэффициент равный 1,0, принимаемый в соответствии с табл. 5ܭ

[2]; 
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  ;௞ - коэффициент, определяемый по формуле 7 [2]ߟ
 
 
 ݉௞ - масса перегородки 

݉௞ = мߩ) ∗ мݐ + шߩ ∗ (шݐ ∗ ℎ ∗ ܾ ∗ ௙ߛ ∗ ݊௖, 
где ߩм - плотность материала перегородки, кг/м3,  
 ,м - толщина перегородки, мݐ
 ,ш - плотность штукатурного раствора, кг/м3ߩ
  ,ш - толщина штукатурного раствора, мݐ
ℎ - высота перегородки, м, 
ܾ - ширина перегородки, м,  
 ௙ - коэффициент надежности по нагрузке, принятый в соответствии сߛ

п. 7.2 [5] равным 1,1; 
݊௖ - коэффициент сочетания, принятый в соответствии с п. 5.1 [2] 

равным 0,9.  
 
 :௞ - коэффициент, определяемый по формуле 7 [2]ߟ

௞ߟ =
௞ݔ ∑ ௝݉ݔ௝௡

௝ୀଵ

∑ ௝݉ݔ௝ଶ௡
௝ୀଵ

, 

где ݔ௞ и ݔ௝ - расстояния от точек k и j до верхнего обреза фундаментов. 
Коэффициент ߟ௞ определяем для высоты ݔ௞ РДМ, соответствующей 

уровню плиты пола верхнего этажа, с учетом равномерного распределения 
масс здания по этажам. 

При вычислении силовой сейсмической нагрузки ܵ଴௞ приняты 
следующие размерности: ܵ଴௞ [H], ݉௞ [кг]; коэффициенты, входящие в 
формулу - безразмерные.  

 
Далее приведена последовательность выполнения расчетов на подбор 

вертикального армирования. Цель расчетов - подбор сечения сетки ЦПВС. 
При этом, необходимо учитывать что  при максимальных нормальных 
растягивающих напряжениях меньших чем расчетное сопротивление 
растяжению при изгибе, кладку перегородок необходимо армировать 
конструктивно. Для конструктивного армирования, исходя из удобства 
монтажа, жесткости сетки, принимается сетка ЦПВС 1250х62,5х0,8х0,8. 

Расчет производится на полосу шириной 1 м.  
Объемный вес газобетона условно принимается равным 500 кг/м3. 

Объемный вес кирпича 1400 кг/м3. Объемный вес штукатурного раствора 
2000 кг/м3. 
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Расчетная сейсмическая нагрузка представляется в виде равномерно 
распределенной по высоте: ݍ௦ =

ௌೖ
௛

 [кН/м]. 
В качестве расчетной схемы принимается балка, шарнирно 

закрепленная с двух сторон, загруженная равномерно распределенной 
нагрузкой.  

 
Момент от равномерной распределенной нагрузки М = ௤௛మ

଼
 [кН*м]. 

Момент сопротивления W перегородки суммарной толщиной t и 

шириной В=1 м:  ܹ =	஻∗௧
మ

଺
 [м3].  

Максимальные нормальные напряжения с учетом пригруза от веса 
половины кладки будут вычисляться по формуле: ߪ = ெ

ௐ
− ே

஺
	[кПа],  

где N - масса половины кладки, ܰ = ௠ೖ

ଶ
, [кг],  

А - площадь сечения кладки ܣ = ܤ ∗  где В - ширина расчетной ,[м2] ,ݐ
полосы, равная 1 м; t - суммарная толщина кладки [м].  

Расчетное сопротивление растяжению при изгибе по неперевязанному 
сечению 120 кПа в соответствии с табл. 11 [1]. 

В случае, если максимальные нормальные напряжения превышают 
расчетное сопротивление растяжению при изгибе, требуется установка 
расчетного армирования. 

Требуемая площадь вертикального армирования ܣ௦ =
ி

ோೞ∗௖௢௦ఈ
,  

где ܨ - сила, найденная из уравнения равновесия  
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ܨ  = 	 ெ

௛బ
, [кН],  

ℎ଴ - плечо силы, ℎ଴ = ݐ + ௔
ଶ
, [м]; 

ܴ௦ - расчетное сопротивление, равное пределу текучести для стали 08пс 
по ГОСТ 14918-80; 

 .косинус половины угла между сторонами ромба - ߙݏ݋ܿ

 
Расчеты по выше приведенной методике проведены для следующих 

ситуаций:  
- расчет перегородок жилых зданий произведен для высоты этажа в 

свету 2,6 и 2,8 м. Перегородка рассчитана на проектное землетрясение, 
коэффициент К0 равен 1,0. Расчетная динамическая модель принимается 5-
массовой. Коэффициент ߟ௞ равен 1,09. 

- расчет перегородок зданий дошкольных образовательных, 
общеобразовательных, лечебных учреждений и прочих, указанных в п. 2 
таблицы 3 [2], произведен для высоты в свету 3,0 и 3,3 м. Расчет должен 
производиться на максимальное расчетное землетрясение. Коэффициент К0 

равен 1,5. Расчетная динамическая модель принимается 4-массовой. 
Коэффициент ߟ௞ равен 1,0. 

Результаты расчетов сведены в таблицы. 
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Количество требуемой арматуры вертикального армирования, см2 
Таблица 1 

Назначения 
здания 

Жилые здания Дошкольные образовательные, 
общеобразовательные, 

лечебные учреждения и пр., 
указанные в п. 2 таблицы 3 [2] 

Высота 
помещения 

в свету 

2,6 2,8 3,0 3,0 3,3 

 1 2 3 4 5 
Кирпич, 

0,12 м 
0,19 0,21 0,25 0,34 0,41 

Кирпич, 
0,25 м 

констр. констр. констр. 0,29 0,35 

Газобетон 
0,1 м 

0,12 0,14 0,16 0,22 0,27 

Газобетон 
0,12 м 

констр. 0,13 0,15 0,2 0,25 

Газобетон 
0,2 м 

констр. констр. констр. констр. констр. 

Пескоблоки 
0,12 м 

0,17 0,2 0,23 0,32 0,38 

Пескоблоки 
0,19 м 

констр. констр. 0,19 0,26 0,32 

Примечание: констр. - армирование конструктивное.  
 

Тип сетки ЦПВС для вертикального армирования перегородок  
Таблица 2 

Назначения 
здания 

Жилые здания Дошкольные 
образовательн
ые учреждения 

Общеобразова
тельные 

учреждения 
Высота 

помещения 
в свету 

2,6 2,8 3,0 3,0 3,3 

 1 2 3 4 5 
Кирпич, 

0,12 м 
Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1 

Кирпич, 
0,25 м 

Тип 2 Тип 2 Тип 2 Тип 1 Тип 1 

Газобетон 
0,1 м 

Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1 

Газобетон 
0,12 м 

Тип 2 Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1 
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Газобетон 
0,2 м 

Тип 2 Тип 2 Тип 2 Тип 2 Тип 2 

Пескоблоки 
0,12 м 

Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1 

Пескоблоки 
0,19 м 

Тип 2 Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1 

 
 Тип 1 - сетка ЦПВС 1250х62,5х1,0х1,0. Рекомендуемая сетка, 

соответствующая максимальным расчетным нагрузкам, рассматриваемым в 
таблице 1. 

Тип 2 - сетка ЦПВС 1250х62,5х0,8х0,8. Рекомендуемый тип сетки 
ЦПВС, соответствующий армированию по конструктивным требованиям, 
тип сетки принят исходя из удобства монтажа, необходимой жесткости 
сетки, размера ячеек.  

 
7.2. Расчет вертикального армирования 

перегородок в многоэтажных зданиях 
В соответствии с формулами (1) и (2) СП 14.13330.2014: 
Расчетная сейсмическая нагрузка (силовая или моментная) ௜ܵ௞

௝  по 
направлению обобщенной координаты с номером j, приложенная к узловой 
точке k РДМ и соответствующая i-й форме собственных колебаний зданий 
или сооружений, определяется по формуле:  

௜ܵ௞
௝ = ଵܵ଴௜௞ܭ଴ܭ

௝ 								(1)[2], 
где ܭ଴ - коэффициент, учитывающий назначение сооружения и его 
ответственность, принимаемый по таблице 3 [2].  

 ଵ - коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий иܭ
сооружений, принимаемый по таблице 4 [2]; 

ܵ଴௜௞
௝  - значение сейсмической нагрузки для i-й формы собственных 

колебаний здания или сооружения, определяемое в предположении  упругого 
деформирования конструкций по формуле  

ܵ଴௜௞
௝ = ݉௞

௝ߚܣ௜ܭటߟ௜௞
௃ 						(2)[2], 

где ݉௞
௝  - масса здания или момент инерции соответствующей массы 

здания, отнесенные к точке k по обобщенной координате j, определяемые с 
учетом расчетных нагрузок на конструкции согласно 5.1 [2];  

 ;значения ускорения в уровне основания, принимаемое равным 1,0 - ܣ
2,0; 4,0 м/с2 для расчетной сейсмичности 7, 8, 9 баллов соответственно; 

 ௜ - коэффициент динамичности, соответствующий i-й формеߚ
собственных колебаний зданий или сооружений, принимаемый в 
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соответствии с 5.6 [2]; 
 ;ట - коэффициент, принимаемый по таблице 5 [2]ܭ

௜௞ߟ
௃  - коэффициент, зависящий от формы деформации здания или 

сооружения при его собственных колебаниях по i-й форме, от узловой точки 
приложения рассчитываемой нагрузки и направления сейсмического 
воздействия, определяемый по 5.7, 5.8 [2].  

В соответствии с пунктом 5.14 [2]: Стены, панели, перегородки, 
соединения между отдельными конструкциями, а также крепления 
технологического оборудования следует рассчитывать на горизонтальную 
сейсмическую нагрузку по формулам (1) [2] и (2) [2] при значениях βη, 
соответствующих рассматриваемой отметке сооружения, но не менее 2.  

 
Современные вычислительные комплексы такие как Structure CAD 

(SCAD), MicroFe-СДК, ПК ЛИРА-САПР и пр. позволяют напрямую получить 
значения ускорений перекрытий на рассматриваемой отметке. Полученное 
значение ускорения будет учитывать коэффициенты ܭ଴, ܭଵ, ܭట, ߟ ,ߚ. Таким 
образом, для определения расчетной сейсмической нагрузки необходимо, 
используя инструменты анализа, получить значение ускорения перекрытия и 
определить массу перегородки.  

 
Рассмотрим последовательность операций для определения ускорения 

на примере расчета 9-этажного здания из монолитного железобетона в 
вычислительном комплексе SCAD 21.1.  

Необходимо определить наиболее опасные направления сейсмических 
воздействий, с точки зрения максимальных значений сейсмической реакции. 
В данном случае наиболее опасное сейсмическое воздействие будет в 
направлении наименьшей жесткости здания, т.е. в направлении Y.  

На инструментальной панели режима графического анализа 
результатов расчета необходимо выбрать раздел "Перемещения".  



                   ООО "Металлосетка" (www.metasetka.com, тел.: (3952)621-409)                                                       

24 

 
Общая модель здания 

 
Необходимо выбрать направление динамической нагрузки, при 

которой возникнут максимальные реакции здания и направление 
перемещений. 

 

 
Инструментальная панель режима перемещения 
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Список выбора направлений перемещений 

 
Вид загружения выбирается из списка "Выбор загружения". 
 

 
Список "Выбор загружения" 
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Отображение значений ускорений перекрытия на отм. +24.000 

 
Расчетная сейсмическая нагрузка на перегородку  ܵ௞ = 	ܽпер	݉௞ , 
где				ܽпер  - полученное значение ускорения перекрытия на 

рассматриваемой отметке, 
݉௞ - масса перегородки 

݉௞ = мߩ) ∗ мݐ + шߩ ∗ (шݐ ∗ ℎ ∗ ܾ ∗ ௙ߛ ∗ ݊௖, 
где ߩм - плотность материала перегородки, кг/м3,  
 ,м - толщина перегородки, мݐ
 ,ш - плотность штукатурного раствора, кг/м3ߩ
  ,ш - толщина штукатурного раствора, мݐ
ℎ - высота перегородки, м, 
ܾ - ширина перегородки, м,  
 ௙ - коэффициент надежности по нагрузке, принятый в соответствии сߛ

п. 7.2 [5] равным 1,1; 
݊௖ - коэффициент сочетания, принятый в соответствии с п. 5.1 [2] 

равным 0,9.  
При вычислении силовой сейсмической нагрузки ܵ௞ приняты 

следующие размерности: ܵ௞ [H], 	ܽпер	 [м/с2],  ݉௞ [кг]. 
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Получив значение расчетной сейсмической нагрузки ܵ௞	, необходимо 
выполнить расчет вертикального армирования перегородки. 
Последовательность выполнения расчетов на подбор сечения сетки ЦПВС 
аналогична приведенной выше в п. 7.1 данного Альбома.  

 
8. Конструктивные решения и узлы перегородок 

В данном разделе альбома приведены технические решения по 
устройству перегородок из штучных материалов.  

Узел 1: примыкание перегородок к вертикальным несущим 
конструкциям.  

Узел 2: примыкание перегородок к горизонтальным несущим 
конструкциям.  

Узел 3: Г-образное пересечение перегородок.  
Узел 4: Т-образное пересечение перегородок.  
Узел 5: устройство перемычек дверных проемов.  
Перемычки дверных проемов можно устаивать в железобетонном или 

металлическом исполнении. Расчет перемычек следует производить на 
нагрузку от веса свежеуложенной, неотвердевшей кладки. Перемычки 
необходимо заделывать в кладку на глубину не менее 250 мм при ширине 
проема менее 1,5 м, и на глубину не менее 350 мм при ширине проема более 
1,5 м.  

В перегородках необходимо устраивать железобетонное или 
металлическое обрамление дверных проемов. В данном Альбоме 
представлены два варианта обрамления:  

1. обрамление арматурными стержнями периодического профиля ø10 
А400;  

2. обрамление металлическими уголками (только при применении 
перемычек из металлического уголка). 
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Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

а а

Кладочные сетки СК-120/ СК-250
ш. ≤700 мм и в предпоследнем 
шве по высоте

Сетка ЦПВС Ø3 Вр500 L=180 (310)
ш.500 по горизонтали
ш. ≤700 мм по высотеЗазор заполнить

упругим материалом

ИМ-1/ ИМ-2
3 шт. по высоте

20

25
12

0
25

0
25

17
0

30
0

5
20

20
5

Лист
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1. Сечение а-а см. на л. 3.

31
      Перегородки выполняются из кирпича марки не ниже М75 без ограничения размеров и пустот. Кладка 
стен  должна выполняться на смешанных цементных растворах марки не ниже М50. Категория кирпичной кладки 
должна быть не менее II (временное сопротивление осевого растяжения по неперевязанному шву (нормальное 
сцепление) должно быть не менее 120 кПа).
     Необходимо предусматривать антисейсмические швы между вертикальными торцевыми и верхней 
горизонтальной гранями перегородок и несущими конструкциями здания. Ширина шва должна быть не менее 20 мм. 
Швы заполняют упругим материалом. 
      Крепление перегородок к несущим конструкциям следует выполнять при помощи изделий металлических ИМ-1 
для перегородок толщиной 120 мм, ИМ-2 для перегородок толщиной 250 мм. Изделия металлические выполнять 
из стали С245 по ГОСТ 27772-2015. Крепление изделий металлических  ИМ к железобетонным конструкциям
выполнять анкерами HILTI HST M8x75 или аналогичными по расчетному сопротивлению анкерами. Крепление 
изделий металлических к несущим элементам пристрелкой дюбелями не допускается. 
      Перегородки следует армировать на всю длину кладочными сетками СК-120, СК-250 с шагом не реже, чем 
через 700 мм. При пересечениях стен кладочные сетки следует располагать в смежных рядах. Сетки СК-120, 
СК-250 см. на л. 16 Приложения 2. 
     Перегородки следует усиливать вертикальными сетками ЦПВС по ТУ 1275-001-30017216-2013 производства 
ООО "Металлосетка",установленными в слоях цементного раствора марки не ниже М100 толщиной 25-30 мм. 
Сечение сеток ЦПВС смотреть в табл. 2 стр. 20 текстовой части. Сетки ЦПВС соединяются с кладкой стержнями 
ø3 Вр500, установленными в растворный шов кладки с шагом 500 мм по горизонтали и с шагом не более 700 мм 
по высоте.Концы стержней необходимо загнуть после установки сеток ЦПВС.
    В штукатурный раствор необходимо добавлять специальные составы, повышающие адгезию.
    Перемычки дверных проемов могут быть выполнены из металлических уголков или сборных/монолитных 
железобетонных элементов, перемычки следует заделывать на глубину не менее 250 мм при ширине проема 
менее 1,5 м, и на глубину не менее 350 мм при ширине проема более 1,5м. Расчет перемычек необходимо 
производить на нагрузку от веса свежеуложенной, неотвердевшей кладки. 
    Дверные проемы должны иметь обрамление. При ширине простенков между соседними проемами более 1200 мм 
обрамление принимается из стержней ø5 Вр500. При ширине простенков между соседними проемами менее 
1200 мм обрамление принимается из металлического уголка 50х5. 

Узел 1. Примыкание перегородок из кирпича 
к вертикальным несущим конструкциям.

Вариант с креплением сеток ЦПВС отдельными стержнями
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Сетка ЦПВС
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Кладочные сетки СК-120/ СК-250
ш. ≤700 мм и в предпоследнем 
шве по высоте

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

ИМ-1/ ИМ-2
ш. ≤ 3000

Зазор заполнить
упругим материалом

Отм. верха
плиты

Ø3 Вр500 L=180 (310)
ш.500 по горизонтали
ш. ≤700 мм по высоте

Ø3 Вр500 L=180 (310)

20

70
0

70
0

70
0

70
0

пе
ре

м.
20

 ≤ 3000
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1. Общие данные см. на л. 3.
2. Сечение а-а замаркировано на л. 3.
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Узел 1. Сечение а-а.
Вариант с креплением сеток ЦПВС 

отдельными стержнями
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или аналог
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в
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-
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ИМ-1, ИМ-2
ш. ≤ 3000

Ø3 Вр500 L=180 (310)
загнуть вокруг стержня

Ø5 Вр500

Сетка ЦПВС 

Ø5 Вр500

Зазор заполнить
упругим материалом

Сетка ЦПВС

б-бИМ-1, ИМ-2
ш. ≤ 3000 Штукатурный раствор М100

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог
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Узел 2. Примыкание перегородок  из кирпича 
к горизонтальным несущим конструкциям.

Вариант с креплением сеток ЦПВС отдельными стержнями



Штукатурка по сетке ЦПВС
Кирпичная кладка 
Штукатурка по сетке ЦПВС

в-в

Кладочные сетки СК-120/СК-250
показаны условно ш. ≤700 мм
и в предпоследнем шве по высоте

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

Зазор заполнить
упругим материалом

Ø3 Вр500 L=180 (310)
ш.500 по горизонтали
ш. ≤700 мм по высоте

Ø5 Вр500

Ø3 Вр500 L=180 (310)
ш.500 по горизонтали
в предпоследнем шве по высоте 
загнуть вокруг стержня Ø5 Вр500

Сетка ЦПВС

25 120
250

25

170
300

15
0

5 2020 5

ИМ-1, ИМ-2
ш. ≤ 3000

20
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Узел 2. Сечение в-в.
Вариант с креплением сеток ЦПВС

отдельными стержнями



Сетка ЦПВС

4
-

по в

Сетка ЦПВС
по в

Ø3 Вр500 L=180 (310)
ш.500 по горизонтали
ш. ≤700 мм по высоте

Кладочные сетки СК-120/ СК-250
ш. ≤700 мм и в предпоследнем 
шве по высоте (расположить в 
смежных рядах)

170
300

25120
250

25

25
12

0
25

0
25

17
0

30
0

3
-

Сетка ЦПВС

по в

по в

Кладочные сетки СК-120/ СК-250
ш. ≤700 мм и в предпоследнем 
шве по высоте (расположить в 
смежных рядах)
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5
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1. Общие данные см. на л. 3.
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Узел 3. Г-образное пересечение перегородок. 
Узел 4. Т-образное пересечением перегородок.

Вариант с креплением сеток ЦПВС отдельными стержнями



Сетка ЦПВС Удлиненные 
попереные стержни 

кладочной сеткиАнкер HILTI HST M8x75
или аналог

Кладочные сетки СК-120/ СК-250
с удлиненными поперечными стержнями
ш. ≤700 мм и в предпоследнем 
шве по высоте

а а

Зазор заполнить
упругим материалом

ИМ-1/ ИМ-2
3 шт. по высоте

1
-

20

25
12

0
25

0
25

17
0

30
0

5
20

20
5

Лист

8

1. Сечение а-а см. на л. 9.
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             Перегородки выполняются из кирпича марки не ниже М75 без ограничения размеров и пустот. Кладка 
стен должна выполняться на смешанных цементных растворах марки не ниже М50. Категория кирпичной кладки 
должна быть не менее II (временное сопротивление осевого растяжения по неперевязанному шву (нормальное 
сцепление) должно быть не менее 120 кПа).
     Необходимо предусматривать антисейсмические швы между вертикальными торцевыми и верхней 
горизонтальной гранями перегородок и несущими конструкциями здания. Ширина шва должна быть не менее 20 мм.
 Швы заполняют упругим материалом. 
      Крепление перегородок к несущим конструкциям следует выполнять при помощи изделий металлических ИМ-1 
для перегородок толщиной 120 мм, ИМ-2 для перегородок толщиной 250 мм. Изделия металлические выполнять 
из стали С245 по ГОСТ 27772-2015. Крепление изделий металлических  ИМ к железобетонным конструкциям
выполнять анкерами HILTI HST M8x75 или аналогичными по расчетному сопротивлению анкерами. Крепление 
изделий металлических к несущим элементам пристрелкой дюбелями не допускается. 
      Перегородки следует армировать на всю длину кладочными сетками СК-120, СК-250 с шагом не реже, чем 
через 700 мм. При пересечениях стен кладочные сетки следует располагать в смежных рядах. Сетки СК-120, 
СК-250 см. на л. 17 Приложения 2. 
     Перегородки следует усиливать вертикальными сетками ЦПВС по ТУ 1275-001-30017216-2013 производства 
ООО "Металлосетка", установленными в слоях цементного раствора марки не ниже М100 толщиной 25-30 мм. 
Сечение сеток ЦПВС смотреть в табл. 2 стр. 20 текстовой части. Сетки ЦПВС соединяются с кладкой удлиненными 
поперечными стержнями кладочных сеток СК-120, СК-250. Концы стержней необходимо загнуть после установки 
сеток ЦПВС.
    В штукатурный раствор необходимо добавлять специальные составы, повышающие адгезию.
    Перемычки дверных проемов могут быть выполнены из металлических уголков или сборных/монолитных 
железобетонных элементов, перемычки следует заделывать на глубину не менее 250 мм при ширине проема 
менее 1,5 м, и на глубину не менее 350 мм при ширине проема более 1,5м. Расчет перемычек необходимо
производить на нагрузку от веса свежеуложенной, неотвердевшей кладки. 
    Дверные проемы должны иметь обрамление. При ширине простенков между соседними проемами более 1200 мм 
обрамление принимается из стержней ø5 Вр500. При ширине простенков между соседними проемами менее 
1200 мм обрамление принимается из металлического уголка 50х5. 

ООО "МЕТАЛЛОСЕТКА"
г. Иркутск, ул. Ракитная, 22
www.metasetka.com
e-mail: sale@metasetka.ru
тел. (3952) 621-409

Узел 1. Примыкание перегородок из кирпича к вертикальным 
несущим конструкциям. Вариант с креплением сеток ЦПВС 

удлиненными поперечными стержнями кладочных сеток



Сетка ЦПВС

ИМ-1
ИМ-2

а-а

Кладочные сетки СК-120/ СК-250
ш. ≤700 мм и в предпоследнем 
шве по высоте

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

удлиненные поперечные 
стержни кладочных сеток

ИМ-1/ ИМ-2
ш. ≤ 3000

Зазор заполнить
упругим материалом

Отм. верха
плиты20

70
0

70
0

70
0

70
0

пе
ре

м.
20

 ≤ 3000

Лист

9

1. Общие данные см. на л. 8.
2. Сечение а-а замаркировано на л. 8.
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Узел 1. Сечение а-а.
Вариант с креплением сеток ЦПВС удлиненными 

поперечными стержнями кладочных сеток



Сетка ЦПВС

б-бИМ-1, ИМ-2
ш. ≤ 3000 Штукатурный раствор М100

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

25
12

0
25

0
25

17
0

30
0

5
20

20
5

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

в

в

2
-

б б

ИМ-1, ИМ-2
ш. ≤ 3000

Сетка ЦПВС 

Ø5 Вр500

удлиненные поперечные 
стержни кладочных сеток

загнуть вокруг стержня
Ø5 Вр500

Зазор заполнить
упругим материалом

Лист

10

1. Общие данные см. на л. 8. 
2. Сечение в-в см. на л. 11.
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Узел 2. Примыкание перегородок  из кирпича к горизонтальным 
несущим конструкциям. Вариант с креплением сеток ЦПВС 

удлиненными поперечными стержнями кладочных сеток



Штукатурка по сетке ЦПВС
Кирпичная кладка 
Штукатурка по сетке ЦПВС

в-в

Ø5 Вр500

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

Кладочные сетки СК-120/СК-250
с удлиненными поперечными стержнями
показаны условно ш. ≤700 мм
и в предпоследнем шве по высоте

Зазор заполнить
упругим материалом

Сетка ЦПВС

15
0

5 2020 5

25 120
250

25

170
300

ИМ-1, ИМ-2
ш. ≤ 3000

20

Лист

11

1. Общие данные см. на л. 8. 
2. Сечение в-в замаркировано на л. 10.
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Узел 2. Сечение в-в.
Вариант с креплением сеток ЦПВС удлиненными 

поперечными стержнями кладочных сеток



Сетка ЦПВС

3
-

Удлиненные 
попереные стержни 

кладочной сетки

по в

по в

Кладочные сетки СК-120/ СК-250
с удлиненными поперечными стержнями
ш. ≤700 мм и в предпоследнем 
шве по высоте (расположить в 
смежных рядах)

170
300

5
20

20
5

25 120
250

25

17
0

30
0

25
12

0
25

0
25

Сетка ЦПВС

4
-

по в

Сетка ЦПВС
по в

Кладочные сетки СК-120/ СК-250
с удлиненными поперечными стержнями
ш. ≤700 мм и в предпоследнем 
шве по высоте (расположить в 
смежных рядах) 25120

250
25

25
12

0
25

0
25

17
0

30
0

170
300

Лист

12

1. Общие данные см. на л. 8.
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Узел 3. Г-образное пересечение перегородок. Узел 4. Т-образное 
пересечением перегородок. Вариант с креплением сеток ЦПВС 

удлиненными стержнями кладочных сеток



АА

г г г

для проемов менее 1500 мм

для проемов более 1500 мм

5
-

Сетка ЦПВС

Ø5 Вр500

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

Ø5 Вр500

Ø3 Вр500 L=250 (380) 
шаг ≤700 мм по высоте
загнуть вокруг стержня

Ø5 Вр500

Сетка ЦПВС

Ø3 Вр500 L=250 (380) 
шаг ≤700 мм по высоте
загнуть вокруг стержня

Ø5 Вр500

Монолитная/сборная ж/б 
перемычка (сечение и 

армирование по расчету)

Зазор заполнить
упругим материалом

г

>350

>250

по
 р

ас
че

ту

50

50

>250

>350

20

Лист

13

1. Общие данные см. на л. 3, 8.
2. Узел А см. на л. 15.
3. Сечение г-г см. на л. 16.
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Узел 5. Устройство монолитных/сборных 
железобетонных перемычек дверных проемов 

в кирпичных перегородках



А Б Б

г

5
-

е

Сетка ЦПВС

Ø5 Вр500

Ø3 Вр500 L=250 (380) 
шаг ≤700 мм по высоте
загнуть вокруг стержня

Ø5 Вр500

Перемычка из
металлического уголка

Зазор заполнить
упругим материалом

50х5

дд

Сетка ЦПВС

- 4х50
ГОСТ 103-2006

ш. 600

для проемов 
более 1500 мм

для проемов 
менее 1500 мм

Анкер HILTI 
HST M8x75
или аналог

г

е

>250

>350

50

<1200

20

Лист

14

1. Общие данные см. на л. 3, 8.
2. Узлы А, Б см. на л. 15.
3. Сечения г-г, д-д, е-е см. на л. 16.
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Узел 5. Устройство перемычек из металлических уголков 
дверных проемов в кирпичных перегородках



А
-

Ø5 Вр500

Ø5 Вр500
L= 730 (860)

плита перекрытия

50

1

1

30
0

плита перекрытия

1-1

Ø5 Вр500
L= 730 (860)

Ø5 Вр500

20 5 205

25 120
250

25

170
300

30
0

ИМ-3

плита перекрытия

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

Б
-

50х5

ГОСТ 5264-80-Н1 - 4х50
ГОСТ 103-2006

ш. 600

22

50х5 ИМ-3

ГОСТ 5264-80-Т1

2-2

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

25
12

0

35
50

35

25

120

25

Лист

15

1. Общие данные см. на л. 3, 8.
2. Узлы А, Б замаркированы на л. 13, 14.
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Узел 5. Узлы А, Б



Сетка ЦПВС

Ø5 Вр500

г-г

Сетка кладочная 
показана условно

Ø3 Вр500 L=250 (380) 
шаг ≤700 мм по высоте
загнуть вокруг стержня

Ø5 Вр500

25
12

0
25

0
25

17
0

30
0

50

90

5
20

20
5

10
10

ГОСТ 5264-80-Н1

Сетка ЦПВС

50х5

- 4х50 L=110 (240)
ГОСТ 103-2006

ш. 600

- 4х50
ГОСТ 103-2006

ш. 600

Сетка кладочная 
показана условно

д-д

25
12

0
25

0
25

17
0

30
0

5
20

5
20

<1200

40
40

100х6,5

Сетка ЦПВС

50х5

Сетка ЦПВС

ГОСТ 5264-80-Н1
-4х50 L=240

ГОСТ 103-2006
ш. 400

Для проемов более 1500 мм сечение металлического уголка подбирается по расчету,
но не менее 100х6,5 для перегородок толщиной 120 мм. 

е-е
(для проемов менее 1500 мм, 
толщина перегородки 120 мм)

е-е
(для проемов менее 1500 мм, 
толщина перегородки 250 мм)

25 120 25 25 250 25

5 20520

Лист

16

1. Общие данные см. на л. 3, 8.
2. Сечения г-г, д-д, е-е замаркированы на л. 13, 14.
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Узел 5. Сечения г-г, д-д, е-е



Обозначение Наименование Кол. Примеч.
Масса
ед. кг

Марка
поз.

ИМ-1 Изделие металлическое ИМ-1

ИМ-2 Изделие металлическое ИМ-2

1

1

ГОСТ 103-2006 1-150х150х6 1.05 1.05

ИМ-3 Изделие металлическое ИМ-3

ИМ-2

-550х250х4

-420х250х4ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 19903-2015

3.3 3.3

4.3 4.3

Спецификация элементов изделий металлических ИМ-1, ИМ-2, ИМ-3

ИМ-1

кг

кг

кг

Отверстие ø9
б-б

Отверстие ø9

бб

50
15

0
50

25
0

а-а

а а

Отверстие ø9

25
0

50
15

0
50

12
0

25
70

25

120

25 70 25

4 50 150 50 4

15
0

4 250 4

4 60 60 4

15
0

4 120 4

ИМ-3

Лист

17

1. Общие данные см. на л. 3, 8.
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Спецификация элементов изделий металлических 
ИМ-1, ИМ-2, ИМ-3



Обозначение Наименование Кол. Примеч.
Масса
ед. кг

Марка
поз.

СК-120 4С L=м.пог. 19х1005Вр-I-40ГОСТ Р 57265-2016

4С L=м.пог. 1СК-250 5Вр-I-80ГОСТ Р 57265-2016

3Вр-I-300

3Вр-I-300

0.3 0.3

0.45 0.45

Спецификация элементов сеток кладочных СК-120, СК-250

ГОСТ 14098-2014-К1-Кт

ГОСТ 14098-2014-К1-Кт

22х100

ш. 300
Ø3 Вр500

СК-120
Ø5 Вр500

Ø5 Вр500

ш. 300
Ø3 Вр500

СК-250

кг

кг

30
80

80
30

1000

50 300 300 300 50

1000

22
0

50 300 300 300 50

30
80

80
30

25

40

25

90

Лист

18

1. Общие данные см. на л. 3.
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Спецификация элементов сеток кладочных СК-120, СК-250.
Вариант крепления сеток ЦПВС отдельными стержнями



ГОСТ 14098-2014-К1-Кт

ГОСТ 14098-2014-К1-Кт

Обозначение Наименование Кол. Примеч.
Масса
ед. кг

Марка
поз.

СК-120 4С L=м.пог. 15Вр-I-40ГОСТ Р 57265-2016

4С L=м.пог. 1СК-250 5Вр-I-80ГОСТ Р 57265-2016

3Вр-I-300

3Вр-I-300

Спецификация элементов сеток кладочных СК-120, СК-250

31х100

18х100 0.32 0.32

0.48 0.48

Ø5 Вр500

СК-250

Ø5 Вр500

СК-120

ш. 300
Ø3 Вр500

кг

кг

75
80

80
75

ш. 300
Ø3 Вр500

50 300 300 300 50

1000

70
40

70

31
0

75
80

80
75

50 300 300 300 50

1000

18
0

Лист

19

1. Общие данные см. на л. 8.
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Спецификация элементов сеток кладочных СК-120, СК-250.
Вариант крепления сеток ЦПВС удлиненными 

поперечными стержнями кладочных  сеток





Лист

21

Узлы перегородок из газобетонных блоков

ООО "МЕТАЛЛОСЕТКА"

49





1
-

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

ИМ-1(ИМ-2, ИМ-3)
3 шт. по высоте

Зазор заполнить
упругим материалом

Сетка ЦПВС

Клеевой раствор

ø5 Вр500 в штрабе
через 2 ряда по высоте
и в предпоследнем шве

Ø3 Вр500 L=180 (160, 260)
ш.500 по горизонтали

через 2 ряда по высоте

а а

20

5
20

20
5

25
12

0
10

0,
 2

00
25

17
0

15
0,

 2
50

30 ≥
≥

30

Лист

23

1. Сечение а-а см. на л. 24.

51
      Перегородки выполняются из газобетонных блоков класса по прочности не ниже В2.5, марки по средней
плотности не ниже D400. Кладка стен должна выполняться на тонкослойном клеевом растворе. Толщина 
горизонтальных и вертикальных швов принимается 2 ±1 мм. Фактическая толщина тонкослойного клеевого 
раствора должна быть не менее 1 мм  не более 3 мм. 
     Категория кирпичной кладки должна быть не менее II (временное сопротивление осевого растяжения по 
неперевязанному шву (нормальное сцепление) должно быть не менее 120 кПа).
     Необходимо предусматривать антисейсмические швы между вертикальными торцевыми и верхней 
горизонтальной гранями перегородок и несущими конструкциями здания. Ширина шва должна быть не менее 20 мм. 
Швы заполняют упругим материалом. 
      Крепление перегородок к несущим конструкциям следует выполнять при помощи изделий металлических ИМ-1 
для перегородок толщиной 100 мм, ИМ-2 - толщиной 120 мм, ИМ-3 - толщиной 200 мм. Изделия металлические 
выполнять из стали С245 по ГОСТ 27772-2015. Крепление изделий металлических ИМ к железобетонным 
конструкциям выполнять анкерами HILTI HST M8x75 или аналогичными по расчетному сопротивлению анкерами. 
Крепление изделий металлических к несущим элементам пристрелкой дюбелями не допускается. 
      Перегородки следует армировать на всю длину арматурными стержнями ø5 Вр500 на клеевом растворе через 
2 ряда по высоте. Арматурные стержни необходимо укладывать в предварительно подготовленные штрабы. 
      Перегородки следует усиливать вертикальными сетками ЦПВС по ТУ 1275-001-30017216-2013 производства 
ООО "Металлосетка",установленными в слоях цементного раствора марки не ниже М100 толщиной 25-30 мм. 
Сечение сеток ЦПВС смотреть в табл. 2 стр. 20 текстовой части. Сетки ЦПВС соединяются с кладкой стержнями 
ø3 Вр500, установленными в предварительно подготовленные штрабы с шагом 500 мм по горизонтали и через
2 ряда по высоте. Концы стержней необходимо загнуть после установки сеток ЦПВС.
    Перед оштукатуриванием поверхность перегородок из газобетона необходимо обработать акриловой пропиткой.
В штукатурный раствор необходимо добавлять специальные составы, повышающие адгезию.
    Перемычки дверных проемов могут быть выполнены из металлических уголков или сборных/монолитных 
железобетонных элементов, перемычки следует заделыавть на глубину не менее 250 мм при ширине проема 
менее 1,5 м, и на глубину не менее 350 мм при ширине проема более 1,5м. Расчет перемычек необходимо 
производить на нагрузку от веса свежеуложенной, неотвердевшей кладки. 
    Дверные проемы должны иметь обрамление. При ширине простенков между соседними проемами более 1200 мм 
обрамление принимается из стержней ø5 Вр500. При ширине простенков между соседними проемами менее 
1200 мм обрамление принимается из металлического уголка 50х5. 
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Узел 1. Примыкание перегородок из газобетонных 
блоков к вертикальным несущим конструкциям.



Сетка ЦПВС

Отм. верха
плиты20

а-а

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

20

ИМ-1 (ИМ-2, ИМ-3)
3 шт по высоте ø5 Вр500 в штрабе

через 2 ряда по высоте
и в предпоследнем шве

 ≤ 3000

Ø3 Вр500 L=160 (180,260)
ш. 625

ИМ-1 (ИМ-2, ИМ-3)
ш. ≤ 3000

Зазор заполнить
упругим материалом

Ø3 Вр500 L=160 (180,260)
ш.500 по горизонтали

через 2 ряда по высоте

Лист

24

1. Общие данные см. на л. 23.
2. Сечение а-а замаркировано на л. 23.
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Узел 1. Сечение а-а



б-б
Штукатурный раствор М100

ИМ-1, ИМ-2, ИМ-3
ш. ≤ 3000

Сетка ЦПВСАнкер HILTI HST M8x75
или аналог

25
12

0
10

0,
 2

00
25

17
0

15
0,

 2
50

5
20

20
5

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

в

в

2
-

б б

Сетка ЦПВС 

Зазор заполнить
упругим материалом

ИМ-1 (ИМ-2, ИМ-3)
ш. ≤ 3000

Ø5 Вр500

Ø3 Вр500 L=180 (160, 260)
установить в вертикальный шов,

с шагом равным длине блока,
загнуть вокруг стержня Ø5 Вр500

5
10

0

Лист
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1. Общие данные см. на л. 23. 
2. Сечение в-в см. на л. 26.
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Узел 2. Примыкание перегородок  из газобетонных
блоков к горизонтальным несущим конструкциям.



Штукатурка по сетке ЦПВС
Кладка из газобетона
Штукатурка по сетке ЦПВС

в-в Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

Зазор заполнить
упругим материалом

15
0

Ø3 Вр500 L=180 (160, 260)
установить в вертикальный шов,

с шагом равным длине блока,
загнуть вокруг стержня Ø5 Вр500Ø5 Вр500

ø5 Вр500
через 2 ряда по высоте
и в предпоследнем шве

Ø3 Вр500 L=160 (180)
ш.500 по горизонтали

через 2 ряда по высоте
установить в штрабе

Штраба
заполнить клеевым 
раствором

≥≥

ИМ-1, ИМ-2, ИМ-3
ш. ≤ 3000

20

10
0

5

20

5

20

25 120
100, 200

25

170
150, 250

3030

Лист
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1. Общие данные см. на л. 23. 
2. Сечение в-в замаркировано на л. 25.
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Узел 2. Сечение в-в



3
-

по в

5
20

20
5

Сетка ЦПВС

Клеевой раствор

ø5 Вр500 в штрабе
через 2 ряда по высоте
и в предпоследнем шве

Ø3 Вр500 L=180 (160, 260)
ш.500 по горизонтали

через 2 ряда по высоте

по в

170
150, 250

30
30

≥
≥

25
12

0
10

0,
20

0
25

17
0

15
0,

 2
50

25 120
100, 200

25

4
- Сетка ЦПВС

по в

по в
Ø3 Вр500 L=180 (160, 260)

ш.500 по горизонтали
через 2 ряда по высоте

ø5 Вр500 в штрабе
через 2 ряда по высоте
и в предпоследнем шве

Клеевой раствор

Клеевой раствор

25
12

0
10

0,
 2

00
25

17
0

15
0,

 2
50

25120
100, 200

25

170
150, 250

Лист
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1. Общие данные см. на л. 23.
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Узел 3. Г-образное пересечение перегородок. 
Узел 4. Т-образное пересечением перегородок.



А А

для проемов менее 1500 мм

для проемов более 1500 мм

Сетка ЦПВС

Ø5 Вр500

Сетка ЦПВС

Монолитная/сборная ж/б 
перемычка (сечение и 

армирование по расчету)

5
-

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

Зазор заполнить
упругим материалом

Ø3 Вр500 L=250 (230, 330) 
через 2 ряда по высоте
загнуть вокруг стержня

Ø5 Вр500

Ø3 Вр500 L=250 (230, 330) 
через 2 ряда по высоте
загнуть вокруг стержня

Ø5 Вр500

г

Ø5 Вр500

г г

>250

по
 р

ас
че

ту

50

20

>350

>250

>350

50

г

Лист
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1. Общие данные см. на л. 23.
2. Узел А см. на л. 30.
3. Сечение г-г см. на л. 31.
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Узел 5. Устройство монолитных/сборных 
железобетонных перемычек дверных проемов в перегородках 

из газобетонных блоков



А Б Б

е

Сетка ЦПВС

Перемычка из
металлического уголка

50х5

дд

- 4х50
ГОСТ 103-2006

ш. 600

для проемов 
более 1500 мм

для проемов 
менее 1500 мм

5
-

Зазор заполнить
упругим материалом

Анкер HILTI 
HST M8x75
или аналог

Ø3 Вр500 L=250 (230, 330) 
через 2 ряда по высоте
загнуть вокруг стержня

Ø5 Вр500
Сетка ЦПВС

г

Ø5 Вр500

е

>250

>350

50

20

<1200

г

Лист
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1. Общие данные см. на л. 23.
2. Узлы А, Б см. на л. 30.
3. Сечения г-г, д-д, е-е см. на л. 31.
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Узел 5. Устройство перемычек из металлических 
уголков дверных проемов в перегородках 

из газобетонных блоков



А
-

Ø5 Вр500

плита перекрытия

50

1

1

30
0

Ø5 Вр500
L= 730 (710, 810)

плита перекрытия

1-1

Ø5 Вр500

20 5 205

25 120
250

25

170
300

30
0 Ø5 Вр500

L= 730 (710, 810)

Ø5 Вр500

плита перекрытия

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

Б
-

50х5

ГОСТ 5264-80-Н1 - 4х50
ГОСТ 103-2006

ш. 600

ИМ-4

22

50х5

ГОСТ 5264-80-Т1

2-2

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

25 ИМ-4

12
0

35
50

35

25

120

25

Лист
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1. Общие данные см. на л. 23.
2. Узлы А, Б замаркированы на л. 28, 29.
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Узел 5. Узлы А, Б



Сетка ЦПВС

Ø5 Вр500

г-гØ3 Вр500 L=250 (230, 330) 
через 2 ряда по высоте
загнуть вокруг стержня

Ø5 Вр500

ø5 Вр500 в штрабе
через 2 ряда по высоте
и в предпоследнем шве

Ø3 Вр500 L=180 (160, 260)
ш.500 по горизонтали

через 2 ряда по высоте

50

90

5
20

20
5

10
10

25
12

0
10

0,
 2

00
25

17
0

15
0,

 2
50

ГОСТ 5264-80-Н1

50х5

- 4х50 L=110 (240)
ГОСТ 103-2006

ш. 600

- 4х50
ГОСТ 103-2006

ш. 600

Ø3 Вр500 L=180 (160, 260)
ш.500 по горизонтали

через 2 ряда по высоте

ø5 Вр500 в штрабе
через 2 ряда по высоте
и в предпоследнем шве

Сетка ЦПВС

д-д

5
20

5
20

<1200

40
40

25
12

0
10

0,
 2

00
25

17
0

15
0,

 2
50

Сетка ЦПВС

е-е
(для проемов менее 1500 мм, 
толщина перегородки 200 мм)

е-е
(для проемов менее 1500 мм, 

толщина перегородки 100, 120 мм)

50х5

Сетка ЦПВС

ГОСТ 5264-80-Н1

100х6,5 -4х50 L=190
ГОСТ 103-2006

ш. 400

Для проемов более 1500 мм сечение металлического уголка подбирается по расчету,
но не менее 100х6,5 для перегородок толщиной 100, 120 мм. 

25 120 25

5 20520

25 200 25

Лист
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1. Общие данные см. на л. 23.
2. Сечения г-г, д-д, е-е замаркированы на л. 28, 29.
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Узел 5. Сечения г-г, д-д, е-е



Обозначение Наименование Кол. Примеч.
Масса
ед. кг

Марка
поз.

ИМ-1

ИМ-2 Изделие металлическое ИМ-2

1ГОСТ 19903-2015

Спецификация элементов изделий металлических ИМ-1,..., ИМ-4

ГОСТ 103-2006 1-150х150х6 1.05 1.05

ИМ-3

ИМ-2

1ГОСТ 19903-2015

Изделие металлическое ИМ-3

Изделие металлическое ИМ-1

1-420х250х4ГОСТ 19903-2015 3.3 3.3

-400х250х4

-500х250х4

Изделие металлическое ИМ-4

3.15 3.15

3.9 3.9

ИМ-1 ИМ-3ИМ-2

кг

кг

кг

кг

Отверстие ø9

а б б в в

Отверстие ø9

25
0

50
15

0
50

Отверстие ø9

50
15

0
50

25
0

Отверстие ø9

25
0

50
15

0
50

а-а б-б в-в

а

25
70

25

120

25 70 25

12
0

15
0

15
0

15
0

4 200 44 120 44 100 4

4 50 100 50 44 50 50 4 4 60 60 4

ИМ-4

Лист
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1. Общие данные см. на л. 23.
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Спецификация элементов изделий металлических 
ИМ-1,..., ИМ-4



Лист

33

Узлы перегородок из пескоблоков

ООО "МЕТАЛЛОСЕТКА"

61





1
-

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

а а

Сетка ЦПВС

Зазор заполнить
упругим материалом

ИМ-1/ ИМ-2
3 шт. по высоте

Ø3 Вр500 L=180 (260)
ш.500 по горизонтали
ш. ≤700 мм по высоте

Кладочные сетки СК-120/ СК-200
ш. ≤700 мм и в предпоследнем 
шве по высоте

20

5
20

20
5

25
12

0
20

0
25

17
0

25
0

Лист

35

1. Сечение а-а см. на л. 36.

63
      Перегородки выполняются из пескоблоков марки не ниже М75 без ограничения размеров и пустот. Кладка 
стен должна выполняться на смешанных цементных растворах марки не ниже М50. Категория кирпичной кладки 
должна быть не менее II (временное сопротивление осевого растяжения по неперевязанному шву (нормальное 
сцепление) должно быть не менее 120 кПа).
     Необходимо предусматривать антисейсмические швы между вертикальными торцевыми и верхней 
горизонтальной гранями перегородок и несущими конструкциями здания. Ширина шва должна быть не менее 20 мм. 
Швы заполняют упругим материалом. 
      Крепление перегородок к несущим конструкциям следует выполнять при помощи изделий металлических ИМ-1 
для перегородок толщиной 120 мм, ИМ-2 для перегородок толщиной 200 мм. Изделия металлические выполнять 
из стали С245 по ГОСТ 27772-2015. Крепление изделий металлических ИМ к железобетонным конструкциям 
выполнять анкерами HILTI HST M8x75 или аналогичными по расчетному сопротивлению анкерами. Крепление 
изделий металлических к несущим элементам пристрелкой дюбелями не допускается. 
      Перегородки следует армировать на всю длину кладочными сетками СК-120, СК-200 с шагом не реже, чем 
через 700 мм. При пересечениях стен кладочные сетки следует располагать в смежных рядах. Сетки СК-120, 
СК-200 см. на л. 46 Приложения 2. 
  Перегородки следует усиливать вертикальными сетками ЦПВС по ТУ 1275-001-30017216-2013 производства 
ООО "Металлосетка",установленными в слоях цементного раствора марки не ниже М100 толщиной 25-30 мм. 
Сечение сеток ЦПВС смотреть в табл. 2 стр. 20 текстовой части. Сетки ЦПВС соединяются с кладкой стержнями 
ø3 Вр500, установленными в растворный шов кладки с шагом 500 мм по горизонтали и с шагом не более 700 мм 
по высоте. Концы стержней необходимо загнуть после установки сеток ЦПВС.
    Перемычки дверных проемов могут быть выполнены из металлических уголков или сборных/монолитных 
железобетонных элементов, перемычки следует заделыавть на глубину не менее 250 мм при ширине проема 
менее 1,5 м, и на глубину не менее 350 мм при ширине проема более 1,5м. Расчет перемычек необходимо 
производить на нагрузку от веса свежеуложенной, неотвердевшей кладки. 
    Дверные проемы должны иметь обрамление. При ширине простенков между соседними проемами более 1200 мм 
обрамление принимается из стержней ø5 Вр500. При ширине простенков между соседними проемами менее 
1200 мм обрамление принимается из металлического уголка 50х5. 
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Узел 1. Примыкание перегородок из пескоблоков 
к вертикальным несущим конструкциям.

Вариант с креплением сеток ЦПВС отдельными стержнями



Сетка ЦПВС

ИМ-1
ИМ-2

Отм. верха
плиты20

Кладочные сетки СК-120/ СК-200
ш. ≤700 мм и в предпоследнем 
шве по высоте

а-а

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

Зазор заполнить
упругим материалом

ИМ-1/ ИМ-2
ш. ≤ 3000

Ø3 Вр500 L=180 (310)
ш.500 по горизонтали
ш. ≤700 мм по высоте

Ø3 Вр500 L=180 (160, 260)
установить в вертикальный шов,

с шагом равным длине блока,
загнуть вокруг стержня Ø5 Вр500

 ≤ 3000

Лист
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1. Общие данные см. на л. 35.
2. Сечение а-а замаркировано на л. 35.
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Узел 1. Сечение а-а.
Вариант с креплением сеток ЦПВС отдельными стержнями



Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

в

в

2
-

б б

ИМ-1, ИМ-2
ш. ≤ 3000

Сетка ЦПВС 

Зазор заполнить
упругим материалом 5

10
0

Ø5 Вр500

Ø3 Вр500 L=180 (160, 260)
установить в вертикальный шов,

с шагом равным длине блока,
загнуть вокруг стержня Ø5 Вр500

Сетка ЦПВС

б-бИМ-1, ИМ-2
ш. ≤ 3000 Штукатурный раствор М100

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

25
12

0
20

0
25

17
0

25
0

5
20

20
5

Лист
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1. Общие данные см. на л. 35. 
2. Сечение в-в см. на л. 38.
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Узел 2. Примыкание перегородок  из пескоблоков 
к горизонтальным несущим конструкциям.

Вариант с креплением сеток ЦПВС отдельными стержнями



Штукатурка по сетке ЦПВС
Кладка из пескоблоков
Штукатурка по сетке ЦПВС

в-в Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

Зазор заполнить
упругим материалом

Сетка ЦПВС

5 2020 5

25 120
200

25

170
250

ИМ-1, ИМ-2
ш. ≤ 3000

Ø5 Вр500

Ø3 Вр500 L=180 (260)
ш.500 по горизонтали
ш. ≤700 мм по высоте

Кладочные сетки СК-120/СК-200
показаны условно ш. ≤700 мм
и в предпоследнем шве по высоте

Ø3 Вр500 L=180 (160, 260)
установить в вертикальный шов,

с шагом равным длине блока,
загнуть вокруг стержня Ø5 Вр500

20

10
0

Лист

38

1. Общие данные см. на л. 35. 
2. Сечение в-в замаркировано на л. 37.
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Узел 2. Сечение в-в.
Вариант с креплением сеток ЦПВС отдельными стержнями



3
-

Сетка ЦПВС

по в

по в

5
20

20
5

Кладочные сетки СК-120/ СК-200
ш. ≤700 мм и в предпоследнем 
шве по высоте (расположить в 
смежных рядах)

170
250

Ø3 Вр500 L=180 (260)
ш.500 по горизонтали
ш. ≤700 мм по высоте

25
12

0
20

0
25

17
0

25
0

25 120
200

25

Сетка ЦПВС

4
-

по в

Сетка ЦПВС
по в

Ø3 Вр500 L=180 (260)
ш.500 по горизонтали
ш. ≤700 мм по высоте

Кладочные сетки СК-120/ СК-200
ш. ≤700 мм и в предпоследнем 
шве по высоте (расположить в 
смежных рядах)

25120
200

25

25
12

0
20

0
25

17
0

25
0

170
250

Лист

39

1. Общие данные см. на л. 35.

67

ООО "МЕТАЛЛОСЕТКА"
г. Иркутск, ул. Ракитная, 22
www.metasetka.com
e-mail: sale@metasetka.ru
тел. (3952) 621-409

Узел 3. Г-образное пересечение перегородок. 
Узел 4. Т-образное пересечением перегородок.

Вариант с креплением сеток ЦПВС отдельными стержнями



Сетка ЦПВС Удлиненные 
попереные стержни 

кладочной сеткиАнкер HILTI HST M8x75
или аналог

а а

Зазор заполнить
упругим материалом

ИМ-1/ ИМ-2
3 шт. по высоте

1
-

Кладочные сетки СК-120/ СК-200
с удлиненными поперечными стержнями
ш. ≤700 мм и в предпоследнем 
шве по высоте

20

5
20

20
5

25
12

0
20

0
25

17
0

25
0

Лист

40

1. Сечение а-а см. на л. 41.

68
           Перегородки выполняются из пескоблоков марки не ниже М75 без ограничения размеров и пустот. Кладка 
стен должна выполняться на смешанных цементных растворах марки не ниже М50. Категория кирпичной кладки 
должна быть не менее II (временное сопротивление осевого растяжения по неперевязанному шву (нормальное 
сцепление) должно быть не менее 120 кПа).
     Необходимо предусматривать антисейсмические швы между вертикальными торцевыми и верхней 
горизонтальной гранями перегородок и несущими конструкциями здания. Ширина шва должна быть не менее 20 мм.
 Швы заполняют упругим материалом. 
      Крепление перегородок к несущим конструкциям следует выполнять при помощи изделий металлических ИМ-1 
для перегородок толщиной 120 мм, ИМ-2 для перегородок толщиной 200 мм. Изделия металлические выполнять 
из стали С245 по ГОСТ 27772-2015. Крепление изделий металлических ИМ к железобетонным конструкциям 
выполнять анкерами HILTI HST M8x75 или аналогичными по расчетному сопротивлению анкерами. Крепление 
изделий металлических к несущим элементам пристрелкой дюбелями не допускается. 
      Перегородки следует армировать на всю длину кладочными сетками СК-120, СК-200 с шагом не реже, чем 
через 700 мм. При пересечениях стен кладочные сетки следует располагать в смежных рядах. Сетки СК-120, 
СК-200 см. на л. 47 Приложения 2. 
     Перегородки следует усиливать вертикальными сетками ЦПВС по ТУ 1275-001-30017216-2013 производства 
ООО "Металлосетка", установленными в слоях цементного раствора марки не ниже М100 толщиной 25-30 мм. 
Сечение сеток ЦПВС смотреть в табл. 2 стр. 20 текстовой части. Сетки ЦПВС соединяются с кладкой удлиненными 
поперечными стержнями кладочных сеток СК-120, СК-200. Концы стержней необходимо загнуть после установки 
сеток ЦПВС.
    Перед оштукатуриванием поверхность перегородок необходимо обработать акриловой пропиткой. В штукатурный
раствор необходимо добавлять специальные составы, повышающие адгезию.
    Перед оштукатуриванием поверхность перегородок необходимо обработать акриловой пропиткой. В штукатурный
раствор необходимо добавлять специальные составы, повышающие адгезию.
    Перемычки дверных проемов могут быть выполнены из металлических уголков или сборных/монолитных 
железобетонных элементов, перемычки следует заделывать на глубину не менее 250 мм при ширине проема 
менее 1,5 м, и на глубину не менее 350 мм при ширине проема более 1,5м. Расчет перемычек необходимо
производить на нагрузку от веса свежеуложенной, неотвердевшей кладки. 
    Дверные проемы должны иметь обрамление. При ширине простенков между соседними проемами более 1200 мм 
обрамление принимается из стержней ø5 Вр500. При ширине простенков между соседними проемами менее 
1200 мм обрамление принимается из металлического уголка 50х5. 

ООО "МЕТАЛЛОСЕТКА"
г. Иркутск, ул. Ракитная, 22
www.metasetka.com
e-mail: sale@metasetka.ru
тел. (3952) 621-409

Узел 1. Примыкание перегородок из пескоблоков к вертикальным 
несущим конструкциям. Вариант с креплением сеток ЦПВС 

удлиненными поперечными стержнями кладочных сеток



Сетка ЦПВС

ИМ-1
ИМ-2

Отм. верха
плиты20

а-а

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

Зазор заполнить
упругим материалом

ИМ-1/ ИМ-2
ш. ≤ 3000

Ø3 Вр500 L=180 (160, 260)
установить в вертикальный шов,

с шагом равным длине блока,
загнуть вокруг стержня Ø5 Вр500

Кладочные сетки СК-120/СК-200
с удлиненными поперечными 
стержнями показаны условно 
ш. ≤700 мм и в предпоследнем 
шве по высоте

 ≤ 3000

Лист

41

1. Общие данные см. на л. 40.
2. Сечение а-а замаркировано на л. 40.
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Узел 1. Сечение а-а.
Вариант с креплением сеток ЦПВС удлиненными 

поперечными стержнями кладочных сеток



Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

в

в

2
-

б б

ИМ-1, ИМ-2
ш. ≤ 3000

Сетка ЦПВС 

Зазор заполнить
упругим материалом 5

10
0

Ø5 Вр500

Ø3 Вр500 L=180 (160, 260)
установить в вертикальный шов,

с шагом равным длине блока,
загнуть вокруг стержня Ø5 Вр500

Сетка ЦПВС

б-бИМ-1, ИМ-2
ш. ≤ 3000 Штукатурный раствор М100

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

25
12

0
20

0
25

17
0

25
0

5
20

20
5

Лист

42

1. Общие данные см. на л. 40. 
2. Сечение в-в см. на л. 43.
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Узел 2. Примыкание перегородок  из кирпича 
к горизонтальным несущим конструкциям.

Вариант с креплением сеток ЦПВС отдельными стержнями



Штукатурка по сетке ЦПВС
Кладка из пескоблоков
Штукатурка по сетке ЦПВС

в-в Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

Зазор заполнить
упругим материалом

Сетка ЦПВС

5 2020 5

25 120
200

25

170
250

ИМ-1, ИМ-2
ш. ≤ 3000

Ø5 Вр500

Кладочные сетки СК-120/СК-200
с удлиненными поперечными 
стержнями показаны условно 
ш. ≤700 мм и в предпоследнем 
шве по высоте

Ø3 Вр500 L=180 (160, 260)
установить в вертикальный шов,

с шагом равным длине блока,
загнуть вокруг стержня Ø5 Вр500

20

10
0

Лист

43

1. Общие данные см. на л. 40. 
2. Сечение в-в замаркировано на л. 42.
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Узел 2. Сечение в-в.
Вариант с креплением сеток ЦПВС удлиненными 

поперечными стержнями кладочных сеток



Сетка ЦПВС

3
-

Удлиненные 
попереные стержни 

кладочной сетки

по в

по в

5
20

20
5

170
250

Кладочные сетки СК-120/ СК-200
с удлиненными поперечными стержнями
ш. ≤700 мм и в предпоследнем 
шве по высоте (расположить в 
смежных рядах)

25
12

0
20

0
25

17
0

25
0

25 120
200

25

Сетка ЦПВС

4
-

по в

Сетка ЦПВС
по в

Кладочные сетки СК-120/ СК-200
с удлиненными поперечными стержнями
ш. ≤700 мм и в предпоследнем 
шве по высоте (расположить в 
смежных рядах)

25
12

0
20

0
25

17
0

25
0

25120
200

25

170
250

Лист

44

1. Общие данные см. на л. 40.
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Узел 3. Г-образное пересечение перегородок. Узел 4. Т-образное 
пересечением перегородок. Вариант с креплением сеток ЦПВС 

удлиненными стержнями кладочных сеток



А А

для проемов менее 1500 мм

для проемов более 1500 мм

Сетка ЦПВС Сетка ЦПВС

Монолитная/сборная ж/б 
перемычка (сечение и 

армирование по расчету)

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

Ø3 Вр500 L=250 (330) 
шаг ≤700 мм по высоте
загнуть вокруг стержня

Ø5 Вр500

г г г

Ø5 Вр500
Ø5 Вр500

Ø3 Вр500 L=250 (380) 
шаг ≤700 мм по высоте
загнуть вокруг стержня

Ø5 Вр500

Зазор заполнить
упругим материалом

Ø3 Вр500 L=180 (160, 260)
установить в вертикальный шов,

с шагом равным длине блока,
загнуть вокруг стержня Ø5 Вр500

5
-

по
 р

ас
че

ту

20

>250

>350 >350

>250

г

50

50

Лист

45

1. Общие данные см. на л. 35, 40.
2. Узел А см. на л. 47.
3. Сечение г-г см. на л. 48.

73

ООО "МЕТАЛЛОСЕТКА"
г. Иркутск, ул. Ракитная, 22
www.metasetka.com
e-mail: sale@metasetka.ru
тел. (3952) 621-409

Узел 5. Устройство монолитных/сборных железобетонных 
перемычек дверных проемов в кирпичных перегородках



А Б Б

Сетка ЦПВС

г

Ø5 Вр500

Ø3 Вр500 L=250 (380) 
шаг ≤700 мм по высоте
загнуть вокруг стержня

Ø5 Вр500

Зазор заполнить
упругим материалом

Ø3 Вр500 L=180 (160, 260)
установить в вертикальный шов,

с шагом равным длине блока,
загнуть вокруг стержня Ø5 Вр500

- 4х50
ГОСТ 103-2006

ш. 600

50х5

дд

е

Сетка ЦПВС

Перемычка из
металлического уголка

для проемов 
более 1500 мм

для проемов 
менее 1500 мм

Анкер HILTI 
HST M8x75
или аналог

5
-

>250

>350

г

50

<1200

е

20

Лист

46

1. Общие данные см. на л. 35, 40.
2. Узлы А, Б см. на л. 47.
3. Сечения г-г, д-д, е-е см. на л. 48.
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Узел 5. Устройство перемычек из металлических уголков 
дверных проемов в кирпичных перегородках



А
-

Ø5 Вр500

плита перекрытия

50

Ø5 Вр500
L= 730 (810)

1

1

30
0

ИМ-3

плита перекрытия

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

Б
-

50х5

ГОСТ 5264-80-Н1 - 4х50
ГОСТ 103-2006

ш. 600

22

50х5 ИМ-3

ГОСТ 5264-80-Т1

2-2

Анкер HILTI HST M8x75
или аналог

25
12

0

35
50

35

25

120

25

плита перекрытия

1-1

Ø5 Вр500

Ø5 Вр500
L= 730 (810)

20 5 205

30
0

170
250

25 120
200

25

Лист

47

1. Общие данные см. на л. 35, 40.
2. Узлы А, Б замаркированы на л. 45, 46.
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Узел 5. Узлы А, Б



100х6,5

Сетка ЦПВС Сетка ЦПВС

е-е
(для проемов менее 1500 мм, 
толщина перегородки 200 мм)

е-е
(для проемов менее 1500 мм, 
толщина перегородки 120 мм)

-4х50 L=190
ГОСТ 103-2006

ш. 400
ГОСТ 5264-80-Н1

50х5

Для проемов более 1500 мм сечение металлического уголка подбирается по расчету,
но не менее 100х6,5 для перегородок толщиной 120 мм. 

25 120 25

5 20520

25 200 25

Сетка ЦПВС

Ø5 Вр500

г-г

Сетка кладочная 
показана условно

Ø3 Вр500 L=250 (330) 
шаг ≤700 мм по высоте
загнуть вокруг стержня

Ø5 Вр500

50

90

5
20

20
5

10
10

25
12

0
20

0
25

17
0

25
0

ГОСТ 5264-80-Н1

Сетка ЦПВС

50х5

- 4х50
ГОСТ 103-2006

ш. 600

Сетка кладочная 
показана условно

д-д

- 4х50 L=110 (190)
ГОСТ 103-2006

ш. 600
5

20
5

20
<1200

40
40

25
12

0
20

0
25

17
0

25
0

Лист

48

1. Общие данные см. на л. 35, 40.
2. Сечения г-г, д-д, е-е замаркированы на л. 45, 46.
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Узел 5. Сечения г-г, д-д, е-е



Обозначение Наименование Кол. Примеч.
Масса
ед. кг

Марка
поз.

ИМ-1 Изделие металлическое ИМ-1

ИМ-2 Изделие металлическое ИМ-2

1

1

ГОСТ 103-2006 1-150х150х6 1.05 1.05

ИМ-3 Изделие металлическое ИМ-3

ИМ-2

-420х250х4ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 19903-2015

3.3 3.3

Спецификация элементов изделий металлических ИМ-1, ИМ-2, ИМ-3

ИМ-1

-500х250х4 3.9 3.9 кг

кг

кг

Отверстие ø9
б-б

25
0

а-а

а а

Отверстие ø9

25
0

50
15

0
50

Отверстие ø9

бб

50
15

0
50

15
0

4 60 60 4

15
0

4 120 4

12
0

25
70

25

120

25 70 25

4 50 100 50 4

4 200 4

ИМ-3

Лист

49

1. Общие данные см. на л. 35, 40.
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Спецификация элементов изделий металлических 
ИМ-1, ИМ-2, ИМ-3



Обозначение Наименование Кол. Примеч.
Масса
ед. кг

Марка
поз.

СК-120 4С L=м.пог. 19х1005Вр-I-40ГОСТ Р 57265-2016

4С L=м.пог. 1ГОСТ Р 57265-2016

3Вр-I-300

3Вр-I-300

0.3 0.3

0.45 0.45

ГОСТ 14098-2014-К1-Кт

ГОСТ 14098-2014-К1-Кт

5Вр-I-60 18х100

Спецификация элементов сеток кладочных СК-120, СК-200

СК-200

ш. 300
Ø3 Вр500

СК-120
Ø5 Вр500

ш. 300
Ø3 Вр500

кг

кг

Ø5 Вр500

СК-200

30
60

60
30

1000

50 300 300 300 50

25

40

25

90

1000

50 300 300 300 50

18
0

30
60

60
30

Лист

50

1. Общие данные см. на л. 35.

78

ООО "МЕТАЛЛОСЕТКА"
г. Иркутск, ул. Ракитная, 22
www.metasetka.com
e-mail: sale@metasetka.ru
тел. (3952) 621-409

Спецификация элементов сеток кладочных СК-120, СК-200.
Вариант крепления сеток ЦПВС отдельными стержнями



ГОСТ 14098-2014-К1-Кт

Обозначение Наименование Кол. Примеч.
Масса
ед. кг

Марка
поз.

СК-120 4С L=м.пог. 15Вр-I-40ГОСТ Р 57265-2016

4С L=м.пог. 15Вр-I-80ГОСТ Р 57265-2016

3Вр-I-300

3Вр-I-300

ГОСТ 14098-2014-К1-Кт

18х100 0.32 0.32

27х100 0.47 0.47СК-200

Спецификация элементов сеток кладочных СК-120, СК-200

Ø5 Вр500

СК-120

ш. 300
Ø3 Вр500

кг

кг

ш. 300
Ø3 Вр500

Ø5 Вр500

СК-200

75
60

60
75

50 300 300 300 50

1000

70
40

70

50 300 300 300 50

1000

27
0

75
60

60
75

Лист

51

1. Общие данные см. на л. 40.
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Приложение 1 
Протокол испытаний стен из ячеистого бетона 
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 Приложение 2 
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) 

на оштукатуривание и нанесение штукатурного раствора фасадов, внутрен-
них поверхностей стен, потолков, оконных и дверных откосов 

механизированным и ручным способом 
с применением цельнометаллических просечно-вытяжных сеток ЦПВС 

 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) разработана на оштука-
туривание и нанесение фактурного раствора фасадов, внутренних поверхно-
стей стен, потолков, оконных и дверных откосов  с применением цельноме-
таллических просечно-вытяжных сеток (далее ЦПВС), выполненных в соот-
ветствии с узлами данного альбома.  
 

1.2. Штукатурка - отделочный слой на поверхностях различных конст-
рукций зданий и сооружений (фасадов, стен, перегородок, перекрытий), 
предназначенный для выравнивания поверхности и придания ей фактурности 
и формы, выполняющий декоративную, санитарно-техническую и защитно-
конструктивную функции.  

 
1.3. По назначению и свойствам монолитные штукатурки подразделяют 

на обычные, предназначенные для эксплуатации в нормальных температур-
но-влажностных условиях, и специальные, выполняющие защитные функции 
по отношению к основанию. Обычные штукатурки в зависимости от тща-
тельности выполнения подразделяют на три категории: простые, улучшенные 
и высококачественные. 

      
Рис.1. Виды штукатурки 

а - простая; б - улучшенная; в - высококачественная;  
1 - основание, 2 - обрызг, 3 - грунт, 4 - накрывка 
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Простую штукатурку выполняют из двух слоев раствора: обрызга и грунта. 
Улучшенную штукатурку выполняют из трех слоев раствора: обрызга, 

грунта и накрывочного слоя. 
Высококачественная штукатурка состоит из обрызга, двух слоев грунта и 

накрывочного слоя. 
Последовательность технологических операций при выполнении каждого 

вида штукатурки приведена в таблице 1.  
Таблица 1 

Технологические опера-
ции 

Оштукатуривание 
простое улучшенное высококачественное 

Подготовка поверхностей 
под оштукатуривание 

+ + + 

Провешивание поверхно-
стей 

+ + + 

Установка маяков - - + 
Нанесение обрызга + + + 
Установка ЦПВС + + + 
Нанесение грунта + + + 
Разравнивание нанесен-
ного грунта 

+ + + 

Нанесение грунта (вто-
рой слой) 

- - + 

Разравнивание нанесен-
ного грунта (второго 
слоя) 

- - + 

Разделка углов + + + 
Разделка потолочных 
рустов 

+ + + 

Нанесение накрывочного 
слоя 

- + + 

Затирка + + + 
Отделка откосов и за-
глушин 

+ + + 

 
1.4. Типовая технологическая карта предназначена для использования 

при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организа-
ции строительства (ПОС), другой организационно-технологической доку-
ментации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических 
работников с правилами производства работ по штукатурке стен.  
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1.5. При привязке типовой технологической карты к конкретному объек-
ту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, 
затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.  
 

1.6. Технологическая карта разработана в соответствии с учётом требо-
ваний следующих нормативных документов: 

1. СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004"; 

2. ГОСТ 24297-2013 "Верификация закупленной продукции. Организа-
ция проведения и методы контроля"; 

3. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Об-
щие требования"; 

4. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство"; 

5. СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 
типовые инструкции по охране труда"; 

6. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуали-
зированная редакция СНиП 3.03.01-87"; 

7. СП 82-101-98 "Приготовление и применение растворов строитель-
ных"; 

8. СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"; 
9. Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25 

апреля 2012 года "О противопожарном режиме"; 
10. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ "Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация"; 
11. ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ "Одежда специальная защитная, средства 

индивидуальной защиты ног и рук. Классификация"; 
12. ЕНиР "Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и 

ремонтно-строительные работы. Сборник Е8. Отделочные покрытия строи-
тельных конструкций 

13. ГЭСН 81-02-15-2017 "Государственные сметные нормативы. Госу-
дарственные элементные сметные нормы на строительные и специальные 
строительные работы. Сборник 15. Отделочные работы".  

 
2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 
2.1. Требования к качеству предшествующих работ 

2.1.1. До начала штукатурных работ необходимо: 
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- закончить монтажные и общестроительные работы, в т.ч. устройство 
кровли; 

- выполнить входы в здание и устроить козырьки над входами; 
- закончить прокладку всех коммуникаций и заделать коммуникационные 

каналы; 
- заделать стыки и зазоры сопряжений стен, перегородок, перекрытий, а 

также мест сопряжений оконных, балконных и дверных блоков с элементами 
наружных и внутренних ограждающих конструкций; 

- установить подоконники; 
- опробовать внутренние системы водопровода, отопления и канализации; 
- утеплить помещение и обеспечить в нем температуру не ниже +10 °С и 

влажность воздуха не более 60 %, а также просушку сырых мест; 
- проверить прочность и устойчивость подмостей; 
- осветить рабочие места; 
- обеспечить установки для связи штукатуров с машинистом световой или 

звуковой сигнализацией; 
- доставить на рабочее место инструменты, инвентарь, приспособления и 

материалы; 
- проверить механизмы на холостом ходу, тщательно осмотреть шланги, 

устранить изломы и перегибы; 
- промыть шланги известковым молоком; 
- исправить все обнаруженные дефекты и отклонения от допусков, уста-

новленных СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Ак-
туализированная редакция СНиП 3.03.01-87» при сооружении внутренних и 
наружных стен. 

 
2.2. Требования к применяемым материалам 

2.2.1. Составы растворов для штукатурных работ и их марки должны 
быть указаны в проекте. При приготовлении и применении растворов для 
возведения объектов в районах с особыми природными условиями (сейсми-
ческие, вечномерзлые и др.), а также с  особыми эксплуатационными усло-
виями (влажные и мокрые цехи и др.), кроме требований СП 82-101-98 "При-
готовление и применение растворов строительных" следует учитывать тре-
бования соответствующих строительных норм и правил и других норматив-
ных документов.   Составляющие растворов (вяжущие, заполнители, добав-
ки, вода) должны удовлетворять требованиям соответствующих норматив-
ных документов на эти материалы. 

2.2.2. Вода для затворения растворов должна быть проверена лабора-
торными анализами на предмет выявления вредных примесей, препятствую-
щих нормальному твердению вяжущего. Вода из системы питьевого водо-
снабжения может применяться без предварительной проверки. 
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2.2.3. Качество исходных материалов должно быть подтверждено пас-
портами предприятий-поставщиков или при необходимости результатами 
лабораторных испытаний завода - изготовителя раствора. 

2.2.4. При производстве работ в жаркую и сухую погоду (при относи-
тельной влажности воздуха менее 50% и температуре выше 30 °С) должны 
обеспечиваться влажностные условия твердения растворов за счет введения в 
их состав специальных добавок (извести, глины и др.) и смачивания водой 
каменных стеновых материалов, а также поверхностей крупных блоков и па-
нелей, соприкасающихся с раствором монтажных швов. 

2.2.5. Для обычных штукатурок применяются цементные, цементно-
известковые, известковые, известково-гипсовые, гипсовые и глиноизвестко-
вые растворы. Выбор и применение растворов для обычных штукатурок в за-
висимости от влажностных условий, в которых будут находиться в период 
эксплуатации здания и сооружения, помещения и отдельные конструктивные 
элементы, следует производить в соответствии с таблицей 10 СП 82-101-98 
"Приготовление и применение растворов строительных".  

2.2.6. Растворы декоративные применяются для отделки фасадов зда-
ний и интерьеров. В зависимости от вида отделки применяют растворы деко-
ративные цементно-песчаные, известково-песчаные, терразитовые и камне-
видные, а также декоративные составы: полимерцементные, цементно-
перхлорвиниловые, цементно-коллоидные и др.  

Растворы декоративные и составы, используемые для отделки лицевых 
поверхностей стеновых панелей, крупных блоков, фасадов зданий и интерье-
ров, должны обладать необходимой прочностью на сжатие, сцеплением с от-
делываемой поверхностью, а также морозостойкостью, светостойкостью и 
водостойкостью. Вяжущие для приготовления растворов и составов декора-
тивных в зависимости от их назначения и вида отделываемых поверхностей 
принимаются по таблице 18 СП 82-101-98 "Приготовление и применение 
растворов строительных".  

Для приготовления цветных цементно-песчаных штукатурок следует 
применять цветные цементы. Красящие добавки в растворах для известково-
песчаных, терразитовых и камневидных декоративно-отделочных слоев шту-
катурок должны быть свето-, щелоче- и кислотостойкие природные или ис-
кусственные пигменты, обеспечивающие окраску раствора в соответствии с 
приведенными в таблице 19 СП 82-101-98 "Приготовление и применение 
растворов строительных" цветами. Белые пигменты используются в виде из-
вести, мраморной муки, белого цемента.  
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2.3. Технология производства работ 
2.3.1. Конструкции, подлежащие оштукатуриванию, должны быть дос-

таточно прочными и жесткими. Их поверхности должны быть шероховаты-
ми, очищенными от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, а также высту-
пивших солей. Очистка поверхностей от пыли производится воздухом от 
компрессора. Жировые и битумные пятна значительных размеров удаляют 
пескоструйным аппаратом, небольшие - насечкой. Шероховатость некоторых 
поверхностей достигается насечкой или пескоструйной обработкой.  

Перед оштукатуриванием поверхности перегородок необходимо обрабо-
тать специальными грунтовочными составами.  

Перед началом производства штукатурных работ необходимо провести 
проверку соответствия основания требованиям таблицы 2. В случае установ-
ления наличия недостатков основания необходимо принять меры для их уст-
ранения.  

Таблица 2 
Контролируе-
мый параметр 

Описание  Контроль (метод, 
объем, допусти-
мое отклонение)  

Меры по устра-
нению дефектов 

1 2 3 4 
Наличие ино-
родных ве-
ществ и вклю-
чений на по-
верхности  

Проверяют на нали-
чие: 
- инородных веществ 
на поверхности осно-
вания (грязь, брызги 
раствора, остатки 
древесины от опа-
лубки, сажа и др.); 
- известковые высо-
лы на поверхности 

Сплошной визу-
альный осмотр, 
наличие инород-
ных веществ ис-
ключений не до-
пускается 

Удалить механи-
ческим способом 
или придать ше-
роховатость (ме-
таллической 
щеткой, скреб-
ком или пескост-
руйным обору-
дованием и др.) 

Запыленность 
основания  

Проводят по поверх-
ности рукой и уста-
навливают наличие 
пыли и грязи  
 
 
 
 

Сплошной визу-
альный осмотр, 
наличие пыли и 
грязи не допус-
кается 

Удаляют пыль и 
грязь  

Поверхностная 
прочность ос-
нования  

Проводят по основа-
нию острым краем 
металлического ин-
струмента (шпатель, 
кельма и т.д.), при 

Инструменталь-
ный, не менее 
пяти измерений 
на каждые 100 м2 
поверхности, 

Отслаивающиеся 
участки необхо-
димо удалить. 
Слабые основа-
ния очищают до 
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этом отмечают отка-
лывание, осьшание. 
Отслаивание опреде-
ляют методом про-
стукивания 

осыпание не до-
пускается 

прочного слоя и 
(или) наносят 
грунтовочный 
состав ГС 3 по 
таблице 7.1 СП 
71.13330.2017  
 

Впитывающая 
способность 
основания  

Наносят чистую воду 
хорошо смоченной 
щеткой или валиком, 
если через 2 мин по 
стене еще скатывает-
ся вода или цвет ос-
нования не меняется, 
причинами чего мо-
гут быть: 
- присутствие на ос-
новании остатков 
опалубочной смазки; 
- превышение допус-
тимых значений 
влажности основа-
ния; 
- присутствие ве-
ществ, повышающих 
гидрофобность по-
верхности; 
- присутствие мягких 
и отслаивающих час-
тей основания 

Визуальный, не 
менее трех изме-
рений на каждые 
100 м2 поверхно-
сти, неоднород-
ность не допус-
кается 

Загрязненную 
смазкой поверх-
ность очищают 
водой и щеткой с 
добавлением 
чистящих 
средств, после 
чего промывают 
чистой водой.  
Возможна также 
механическая 
чистка 

Влажность ос-
нования  

Остаточную влаж-
ность верхнего слоя 
(20-30 мм) основания 
измеряют аттесто-
ванным влагомером 

Инструменталь-
ный, не менее 
трех измерений 
на каждые 100 м2 
поверхности, 
влажность осно-
вания - не более 
5% по массе 

Выдержать тех-
нологическую 
паузу в летний 
период не менее 
четырех недель, 
в зимний период 
- не менее 60 
дней при темпе-
ратуре от 0°С до 
5°С после отде-
ления опалубки  

Температура 
основания 

Измерения проводят 
контактным термо-
метром  

Инструменталь-
ный, не менее 
трех измерений 

Организуют 
обогрев или за-
щиту от прямых 
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на каждые 100 м2 
поверхности, 
температура ос-
нования - от 5°С 
до 30 °С 

солнечных лучей 

 
От качества подготовки поверхности под оштукатуривание зависит сцеп-

ление (адгезия) штукатурного покрытия с основанием. Для внутренней от-
делки потолков, стен и перегородок этот показатель должен быть не менее 
0,1 МПа.  

2.3.2. Сильно впитывающие влагу основания из керамического кирпи-
ча, газо- или пеноблоков и т.д. необходимо обработать грунтовочным соста-
вом ГС 1 по таблице 7.1 СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные по-
крытия", нанося его на  поверхность стены с помощью валиков, кистей или 
распылителей. Не допускается начинать штукатурные работы до высыхания 
нижележащего слоя. После нанесения грунтовочного слоя и до его высыха-
ния необходимо защитить основание от попадания на него пыли.  

2.3.3. Не впитывающие влагу, плотные и бетонные основания необхо-
димо обработать грунтовочным составом ГС 4 по таблице 7.1 СП 
71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" в случае применения 
гипсовой или известково-цементных штукатурок. В случае применения об-
рызга к штукатурным работам стоит приступать не ранее чем через 24 ч по-
сле его нанесения, при применении грунтовочного состава ГС 4 дальнейшие 
работы разрешается проводить не ранее высыхания нижележащего слоя.  

2.3.4. Штукатурные растворы не допускается наносить непосредствен-
но на стальные детали, которые являются элементами конструкции. Если 
стальные детали (опоры или несущие балки) интегрированы в конструкцию, 
на которую должна наноситься штукатурка, следует защитить их от коррозии 
с помощью антикоррозионного покрытия или грунтовочного состава ГС 6 по 
таблице 7.1. СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия". 
Стальные детали следует укрывать металлической штукатурной сеткой в ка-
честве основания под штукатурку 

2.3.5. Штукатурный раствор на цементном или известково-цементном 
вяжущем допускается наносить как в один слой, так и послойно согласно ин-
струкции производителя материала. При устройстве многослойного штука-
турного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания 
предыдущего.  

2.3.6. В зависимости от типа работ, штукатурного раствора, толщины 
слоя, проектного решения, выбирается штукатурная сетка и крепится на сте-
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ну. Способ крепления должен быть предусмотрен проектом в случае, если 
сетка ЦПВС является элементом усиления, во всех остальных случаях способ 
крепления сетки определяется подрядчиком, если иное не обговорено в про-
екте.  Перед креплением сетки к стене ее необходимо обезжирить. Начинают 
монтаж металлической сетки от потолка, закрепляя верхний край полотнища 
по всей длине с помощью крепежных элементов. На стыках полотнища 
должны находить друг на друга с перехлестом не менее 200 мм в случае если 
сетка является элементом усиления, в остальных случаях перехлест составля-
ет 80-100 мм. Между сеткой и стеной необходимо обеспечить зазор 5-10 мм.  

2.3.7. Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, проверяются про-
вешиванием отвесом, в вертикальной и горизонтальной плоскостях с уста-
новкой инвентарных съемных марок (смотри рис.1.). В углу стены на рас-
стоянии 300-400 мм от потолка вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Со 
шляпки этого гвоздя до пола опускают отвес и вбивают внизу гвоздь 2 так, 
чтобы его шляпка почти касалась шнура, после чего вбивают промежуточ-
ный гвоздь 3. Аналогичным образом провешивают противоположный угол 
стены, вбивая поочередно гвозди 4, 5 и 6. Затем проверяют ровность плоско-
сти стены. Для этого шнур натягивают с 1-го на 6-й гвоздь и со 2-го на 4-й 
гвоздь. Шнур не должен касаться стены, в противном случае выпуклость сте-
ны срубают. Если срубить выпуклость нельзя, вытаскивают гвозди 1, 2, 3 или 
4, 5, 6 одного из вертикальных рядов и устанавливают их так, чтобы в вы-
пуклых местах оставалась нормальная толщина штукатурки. Затем по шнуру 
между гвоздями 1 и 4 забивают промежуточные гвозди 7 и 8 верхнего гори-
зонтального ряда, затем между гвоздями 3 и 6 и 2 и 5 забивают гвозди 9, 10 и 
11, 12. 

 

      
Рис.2. Провешивание стен отвесом (1-12 гвозди) 
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2.3.8. При оштукатуривании внутренних стен свыше 1,2 м используют-

ся инвентарные подмости, устанавливаемые на перекрытиях многоэтажных 
зданий.  

Подмости - это временные устройства, устанавливаемые на перекрытии и 
позволяющие выполнять оштукатуривание в пределах высоты этажа 

 
Рис.3. Подмости для следующего яруса штукатурки 

 
1 - опоры; 2 - рабочий настил; 3 - бортовые ограждения 

 
2.3.9. Оштукатуривание поверхности внутренних стен и перегородок 

выполняется путем нанесения штукатурных составов в следующей последо-
вательности:  

- крепление сеток ЦПВС на основание; 
- прием и транспортирование штукатурных растворов для обрызга и 

грунта на рабочее место; 
- нанесение обрызга, толщина слоя не должна превышать 5 мм; 
- нанесение слоя грунта. Через 1-2 часа после того, как обрызг начнет за-

твердевать, наносится грунт толщиной не более 5 мм; 
- разравнивание и затирка нанесенного грунта; 
- разделка углов; 
- разделка потолочных рустов; 
- отделка откосов и заглушины. 
2.3.10. Транспортирование штукатурных растворов и нанесение их на 

оштукатуриваемую поверхность производится с помощью штукатурных аг-
регатов, состоящих из штукатурных установок и растворонасосов, а для при-
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готовления, процеживания и транспортирования растворов применяется 
штукатурная станция. Подача раствора растворонасосами состоит из сле-
дующих технологических процессов:  

- процеживание раствора самотеком при приемке; 
- подача раствора в бункер на этажи; 
- установка и переноска рукава по ходу работы. 
 
2.3.11. Подготовив поверхности стен и закрепив сетки ЦПВС, предвари-

тельно устраивают лузги. Для этого по углам стен наносят растворные марки 
(см. рис.4) на толщину будущей штукатурки. К маркам приставляют правило 
и набрасывают раствор в пространство между ним и стеной. Устроив марку с 
одной стороны стены у самого угла, приступают к устройству второй марки 
этого же угла. Таким образом, две марки образуют точный лузг. Это проде-
лывают по всем углам стен. При выполнении работ штукатурными раствора-
ми на цементном или известково-цементном вяжущем не допускается при-
менение марок и фиксация маяков с применением гипсовых материалов.  

 

 
Рис.4. Устройство растворных марок и маяков на стенах 

 
1 - правило; 2 - пространство между правилом и стеной; 3, 4 - марки; 5 - 

маяки 
 
2.3.12. Оштукатуривание выполняют в следующей последовательности. 

На одной стороне стены наносят полосу раствора шириной 1 м, называемую 
отмазкой. Обрызг и грунт отмазки разравнивают правилом. Такую же отмаз-
ку делают на противоположной стороне стены. В дальнейшем эти отмазки 
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будут играть роль маяков. На оставшуюся часть стены между отмазками на-
носят обрызг, на него грунт, который разравнивают длинным полутерком 
или правилом (см. рис.5). Эти инструменты концами движутся по отмазкам, 
срезая раствор на уровне этих отмазок, после чего производится затирка слоя 
штукатурки (см. рис.7).  

При выполнении штукатурных работ вручную раствор наносят на по-
верхность набрасыванием или намазыванием. Раствор грунта чаще намазы-
вают с сокола, разравнивают соколом или полутерком. Для большей точно-
сти раствор грунта дополнительно срезают правилом длиной 2 м. 

 
 

 

 
 

Рис.5. Разравнивание раствора полутерком 
 

 
 

Рис.6. Затирка штукатурки: 
а - вкруговую, б - вразгонку 
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Слой обрызга должен сплошь покрывать оштукатуриваемую поверх-
ность, иметь с ней прочное сцепление, заполнять все неровности. Толщина 
обрызга - 5 мм. Обрызг выполняет роль связующего звена между поверхно-
стью, подлежащей оштукатуриванию, и остальными слоями (грунт и накры-
вочный слой) штукатурного намета, поэтому поверхность обрызга должна 
быть шероховатой и не следует ее сглаживать и разравнивать.  

После обрызга наносят слой грунта (в зависимости от качества поверхно-
сти один или несколько). Толщина каждого слоя грунта не должна превы-
шать 7 мм. Каждый последующий слой штукатурного намета наносят только 
после выравнивания и схватывания предыдущего. 

Последний слой грунта выравнивают так, чтобы накрывочный слой на 
всей плоскости имел одинаковую толщину. 

Накрывочный слой наносят кельмами, выравнивают малками и затирают 
терками, периодически смачивая поверхность водой. 

Вертикальность и горизонтальность поверхности штукатурки проверяют 
при помощи отвеса, угольника и уровня. Затем снимают направляющие рей-
ки, выравнивают углы пересечения откосов, отделывают лузги и усенки. 

2.3.13. При механизированном способе оштукатуривания Нанесение 
раствора на поверхности, разравнивание и затирка производится различными 
механизмами (см. рис. 7). Для приготовления штукатурного раствора, подачи 
и нанесения его на поверхность пользуются штукатурными агрегатами. При 
отсутствии агрегатов применяются растворомешалки и установки для про-
цеживании и подачи раствора.  Для затирки раствора на поверхности приме-
няют затирочные пневматические или электрические машины различного 
типа. Комплект механизмов и установок подбирают в зависимости от даль-
ности подачи, объема работ, состава раствора и других параметров. На по-
верхность наносят раствор с помощью распылительной форсунки механиче-
ского иди пневматического действия. Во всех случаях, когда можно приме-
нять подвижные растворы с осадкой конуса 9-11 см, используют форсунки 
механического действия, где распыление раствора происходит с помощью 
сжатого воздуха. Для нанесения раствора с осадкой конуса 8 см и менее ис-
пользуют форсунки пневматического действия, где распыление раствора 
происходит за счет подачи в форсунку сжатого воздуха.  
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Рис.7. Последовательное нанесение слоев обрызга, грунта 

 
2.3.14. Оштукатуривание оконных и дверных откосов выполняют после 

тщательного закрепления коробок. Перед оштукатуриванием оконных отко-
сов коробки должны быть выверены и закреплены, зазоры между коробками 
заделаны уплотняющими материалами. Внутренние и наружные откосы ош-
тукатуривают с некоторым скосом от коробок к поверхности стен, в резуль-
тате чего получается так называемый рассвет оконных откосов. Угол рассве-
та всех откосов должен быть одинаковым. Сначала оштукатуривают гори-
зонтальные верхние откосы по предварительно навешанным рейкам-
правилам, затем вертикальные.  

2.3.15. До начала работ по нанесению декоративного слоя штукатурки 
должны быть закончены все работы, выполнение которых после декоратив-
ной обработки поверхности вызывает появление пятен, неровностей цвета, 
загрязнение слоя и др. Леса должны быть закреплены в оконных проемах, за-
деланы крепления балконных ограждений и пожарных лестниц, поставлены 
ухваты водосточных труб и др. Декоративными растворами выполняют толь-
ко лицевой слой, который наносят на грунт, выполненный из обычного рас-
твора. Нанесение набрызга и смесь грунта (кроме последнего) выполняют 
как для обычной штукатурки. По особому готовят только последний ( подго-
товительный) слой грунта. Для лучшего сцепления подготовительного слоя с 
отделочным неокрепший раствор процарапываю гребенками, гвоздевыми 
щетками или другими приспособлениями. Подготовительный слой штука-
турки систематически увлажняют водой, защищая от солнца и ветра. После 
нанесения грунта на поверхность фасада разбивают на захватки так, чтобы на 
открытых местах не было стыков, образующихся в местах соединения на-
крывочных слоев. Нанесенный декоративный слой тщательно разравнивают 
и равномерно уплотняют.  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ 
3.1. Контроль и оценку качества работ при оштукатуривании внутренних 

стен выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов: 
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализи-

рованная редакция СНиП 3.03.01-87"; 
- СП 48.13330.2011" Организация строительства. Актуализированная ре-

дакция СНиП 12-01.2004". 
3.2.  Контроль качества работ штукатурных работ осуществляется прора-

бом или мастером с привлечением строительной лаборатории, оснащенной 
техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и 
полноту контроля. 

3.3. Производственный контроль качества работ должен включать вход-
ной контроль рабочей документации, поставляе-
мых строительных материалов и изделий, операционный контроль в процес-
се выполнения технологических операций и оценку соответствия выполнен-
ных работ (акт скрытых работ, акт приемки). 

3.4. При входном контроле рабочей документации проводится проверка 
ее комплектности и достаточности в ней технической информации для про-
изводства работ.  

При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандар-
там, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных доку-
ментов, паспортов и других сопроводительных документов. Штукатурные 
растворы, другие материалы и изделия, применяемые для устройства обрыз-
га, грунта и накрывочного слоя устанавливаются проектом с учетом их на-
значения и условий эксплуатации и должны соответствовать требованиям 
нормативно-технической документации и соответствующих стандартов. Оп-
ределение качества растворных смесей производится в соответствии с ГОСТ 
5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний". Предприятие-
изготовитель обязано сопровождать партию раствора документом, удовле-
творяющим качество, в котором указывается: 

- номер и дата выдачи документа; 
- наименование и адрес предприятия-изготовителя; 
- наименование и условное обозначение продукции; 
- номер партии, количество отгружаемой продукции; 
- данные о результатах испытаний по водопоглощению; 
- обозначение стандарта на раствор. 
Внутренние поверхности стен и перегородок в зданиях, подлежащие ош-

тукатуриванию, должны соответствовать по качеству выполнения работ и по 



                   ООО "Металлосетка" (www.metasetka.com, тел.: (3952) 621-409)                                                       

100 
 

допускам требованиям, предусмотренными главами соответствующих норм, 
правил и стандартов. 

При входном контроле качества подлежащей оштукатуриванию поверх-
ности выборочно техническим осмотром проверяется качество поверхности и 
точность геометрических параметров. 

Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале 
входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конст-
рукций и оборудования" по форме, приведенной в ГОСТ 24297-
87, Приложение 1. 

3.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения произ-
водственных операций с целью обеспечения своевременного выявления де-
фектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль про-
водится под руководством мастера, прораба. 

Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале ра-
бот. 

3.6. Перечень операций, подлежащих контролю при устройстве штука-
турных покрытий, представлен в таблице 3. Состав и содержание производ-
ственного контроля качества оштукатуривания внутренних поверхностей 
монолитной штукатуркой, время, объем и методы контроля представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3 
 

Наименование 
операций, под-
лежащих кон-

тролю 

Предмет, со-
став и объем 
проводимого 

контроля, 
предельное 
отклонение 

Способы 
контроля 

Время про-
ведения кон-

троля 

Кто кон-
тролирует 

Приемка по-
верхностей 
под штукатур-
ные работы 

Ровность, 
вертикаль-
ность и го-
ризонталь-
ность по-
верхностей 

Визуально, 
при помощи 
рейки, отве-
са 

До начала 
штукатур-
ных работ 

Прораб 

Приемка и 
контроль каче-
ства штука-
турного рас-
твора 

Осадка ко-
нуса, пла-
стичность, 
наличие по-
сторонних 
включений 

Визуально, 
лаборатор-
ным путем 

" Лаборато-
рия 
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Подготовка 
поверхностей 
под оштукату-
ривание 

Очистка по-
верхностей 
от пыли, 
грязи, жиро-
вых пятен, 
провешива-
ние поверх-
ностей и ус-
тановка мая-
ков 

Визуально, 
рейка дли-
ной 2 м и 
отвеса 

В процессе 
производст-
ва штука-
турных ра-
бот 

Прораб 

Нанесение 
штукатурных 
слоев обрызга, 
грунта, на-
крывки. От-
делка рустов, 
оконных и 
дверных отко-
сов 

Дозирование 
добавок (це-
мента, гип-
са) для шту-
катурного 
слоя в зави-
симости от 
оштукатури-
ваемой по-
верхности, 
толщина 
слоев и со-
блюдение 
допускае-
мых откло-
нений 

Дозирование 
добавок. 
Толщина и 
отклонения 
при помощи 
измеритель-
ных инстру-
ментов 

" Лаборато-
рия 

Приемка вы-
полненных ра-
бот 

Внешний 
вид, верти-
кальность, 
горизон-
тальность и 
неровности 
поверхно-
стей 

Визуально 
рейка, отвес, 
метр 

После окон-
чания шту-
катурных 
работ 

Прораб 

 
3.8. Предельные отклонения оштукатуренной поверхности должны соот-

ветствовать требованиям СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные 
покрытия", представленным в таблице 4. 
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Таблица 4 
Требования к оштукатуренным основаниям 

Контролируемый 
параметр 

Предельное отклонение Контроль (метод, объем, вид 
регистрации) 

Простая штукатурка 
Отклонение от 

вертикали 
Не более 3 мм на 1 м, 
но не более 10 мм на 

всю высоту помещения 

Измерительный, контроль 
двухметровой рейкой или 

правилом, не менее пяти из-
мерений на каждые 70 м2, 

журнал работ  
Отклонение от го-

ризонтали 
Не более 3 мм на 1 м 

Неровности по-
верхности плавно-

го очертания 

На площади 4 м2, но не 
более 4 мм на 1 м, но не 

более 10 мм на весь 
элемент  

Измерительный, лекалом, не 
менее трех измерений на эле-

мент, журнал работ  

Отклонение окон-
ных и дверных от-

косов, пилястр, 
столбов и т.п. от 

вертикали и гори-
зонтали 

Не более 4 мм на 1 м, 
но не более 10 мм на 

весь элемент  

Измерительный, контроль 
двухметровой рейкой или 

правилом, не менее пяти из-
мерений на каждые 70 м2, 

журнал работ  

Отклонение ра-
диуса криволи-

нейных поверхно-
стей от проектного 

значения  

Не более 10 мм на весь 
элемент  

Отклонение ши-
рины откоса от 

проектной  

 Не более 5 мм 

Улучшенная штукатурка 
Отклонение от 

вертикали 
 Не более 2 мм на 1 м, 
но не более 10 мм на 

всю высоту помещения  

Измерительный, контроль 
двухметровой рейкой или 

правилом, не менее пяти из-
мерений на каждые 50 м2, 

журнал работ 
Отклонение от го-

ризонтали 
 Не более 3 мм на 1 м Измерительный, контроль 

двухметровой рейкой или 
правилом, не менее пяти из-

мерений на каждые 70 м2, 
журнал работ 

Неровности по-
верхности плавно-

го очертания 

 Не более 2 шт., глуби-
ной (высотой) до 3 мм 

Измерительный, лекалом, не 
менее трех измерений на 
элемент, журнал работ 
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Отклонение окон-
ных и дверных от-

косов, пилястр, 
столбов и т.п. от 

вертикали и гори-
зонтали 

На площади 4 м2 не бо-
лее 4 мм на 1 м, но не 
более 10 мм на весь 

элемент 

Измерительный, контроль 
двухметровой рейкой или 

правилом, не менее пяти из-
мерений на каждые 50 м2, 

журнал работ 

Отклонение ра-
диуса криволи-

нейных поверхно-
стей от проектного 

значения 

 Не более 7 мм на весь 
элемент  

Отклонение ши-
рины откоса от 

проектной 

 Не более 3 мм  

Высококачественная штукатурка 
Отклонение от 

вертикали 
 Не более 0,5 мм на 1 м, 
но не более 5 мм на всю 

высоту помещения  

Измерительный, контроль 
двухметровой рейкой или 

правилом, не менее пяти из-
мерений на каждые 50 м2, 

журнал работ 
Отклонение от го-

ризонтали 
 

Не более 1 мм на 1 м 

Неровности по-
верхности плавно-

го очертания  

 Не более 2 шт., глуби-
ной (высотой) до 1 мм 

Измерительный, лекалом, не 
менее трех измерений на 
элемент, журнал работ 

Отклонение окон-
ных и дверных от-

косов, пилястр, 
столбов и т.п. от 

вертикали и гори-
зонтали 

Не более 4 мм на весь 
элемент  

Измерительный, контроль 
двухметровой рейкой или 

правилом, не менее пяти из-
мерений на каждые 50 м2, 

журнал работ 

Отклонение ши-
рины откоса от 

проектной  

Не более 2 мм 
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4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ 

Трудоемкость выполнения штукатурных работ определена на основа-
нии ЕНиР и приведена в таблице 5. 

Таблица 5. 
Вид работ Номер ЕНиР 

Подготовка поверхностей под оштукату-
ривание 

Е8-1-1 

Крепление штукатурной сетки  
Оштукатуривание поверхностей (простое 
оштукатуривание) 

Е8-1-2 

Оштукатуривание поверхностей (улуч-
шенное оштукатуривание) 
Оштукатуривание поверхностей (высо-
кокачественное оштукатуривание) 
Оштукатуривание поверхностей (декора-
тивное оштукатуривание) 
Штукатурная отделка проемов  Е8-1-3 
Обработка декоративной штукатурки  Е8-1-10 
Отделка поверхности штукатурки на-
брызгом  

Е8-1-11 

Подача раствора в бункер на этажи с по-
мощью растворонасоса  

Е8-1-13 

 
Потребность в основном персонале приведена в таблице 6: 

Таблица 6. 
№ 
п/п Наименование работ Состав звена рабочих   Всего, 

чел. 
1 Штукатурные работы  при 

нанесении обрызга и грунта 
растворонасосом   

Штукатур - 4 разр. 
Штукатур - 3 разр. 
Штукатур - 2 разр.  

- 2 
- 2 
- 1 

5 

2  Штукатурные работы  при 
нанесении обрызга и грунта 

вручную 

Штукатур 3 разр. -1 
1 

 
5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

5.1. При составлении графика производства работ рекомендуется выпол-
нение следующих условий: 

-  В графе "Наименование технологических операций" приводятся в тех-
нологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутст-
вующие рабочие процессы и операции, входящие в комплекс-
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ный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта; 
- В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессио-
нальный и квалификационный состав строительных профессий для выполне-
ния каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, 
объемов и сроков выполнения работ. 

-  В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих 
процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту 
работ во времени.  

-  Продолжительность выполнения комплексно-
го строительного процесса, на который составлена технологическая карта, 
должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной 
работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе. 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

6.1. Потребность в инструментах и оборудовании.  
 
6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ 

должна быть комплексной и осуществляться комплектами оборудования, 
средствами малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвента-
ря и приспособлений. 

 
6.1.2. Примерный перечень основного необходимого оборудования и ин-

струментов для производства штукатурных работ приведен в таблице 7. 
 

Таблица 7 
  

N 
п/п 

Наименование машин, механизмов 
и инструментов 

Тип, марка Ед. 
изм. 

Кол-
во 

1 Машина для подачи раствора, 
П=2,5 м  

СО-126 шт. 1 

2 Машина штукатурно-затирочная 
П=50 м /ч 

СО-86А " 1 

3 Преобразователь тока N=6 кВт ИЭ-9406 " 1 
4 Подмости    " 2 
5 Строп 4-ветвевой 4СК-4,0/5000 " 1 
6 Штукатурная станция П=4 м /ч СО-114 " 1 

7 Штукатурный агрегат П=2 м /ч СО-57Б " 1 

8 Растворонасос с виброщитом и рас-
творопроводом 

СО-50А " 1 
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9 Лопата растворная ГОСТ 19596-
87* 

" 1 

10 Отвес стальной строительный ГОСТ 7948-80 
  

" 1 

11 Сокол дюралюминиевый   " 10 
12 Кельма штукатурная ГОСТ 9533-81 " 10 
13 Уровень строительный ГОСТ 9416-83 

  
" 1 

14 Отрезовка ГОСТ 9533-81 " 10 
15 Терка деревянная ГОСТ 25782-

90 
" 10 

16 Рулетка металлическая ГОСТ 7502-98 " 1 
17 Линейка измерительная металличе-

ская 
ГОСТ 427-75* " 1 

18 Шнур разметочный в корпусе, 30 м ТУ 22-5076-81 " 1 
19 Каски строительные   " 12 
20 Жилеты оранжевые   " 12 

 

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

7.1. При производстве штукатурных работ следует руководствоваться 
действующими нормативными документами:  

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования; 

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 
2. Строительное производство. 
 

7.2. До начала работ по устройству штукатурки должен быть завершен 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению безо-
пасности выполнения работ: 

- укомплектованы звенья штукатуров; 
- проведено обучение ИТР и членов бригады по технологии и безопас-

ным методам выполнения штукатурных работ; 
- комиссионно приняты зачеты по правилам безопасности труда при вы-

полнении этих работ у ИТР и рабочих бригады; 
- выдать средства индивидуальной защиты: защитные каски, рукавицы, 

предохранительные пояса, спецодежда и обувь; 
- выполнено ограждение и электроосвещение горизонта производства ра-

бот. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осве-
тительных приспособлений на работающих; 
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- закрыты деревянными щитами все проемы в перекрытиях; 
 
- оборудованы пешеходные трапы и лестницы шириной не менее 1,0 м, 

огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной 
обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой 
на высоте 0,5 м от настила. Несчастные случаи возникают из-за отсутствия 
ограждений, отсутствия или неправильного изготовления трапов или мос-
тков;  

- подготовлены и проверены средства пожаротушения. 
             

7.3. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасно-
сти, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической 
безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. 
 

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство штука-
турными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и 
указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих 
на объекте. 
 

7.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания 
и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, нахо-
дящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.  
 

7.5. Перед началом работ территория строительства объекта должна быть 
подготовлена с определением мест установки бытовых помещений, мест 
складирования материалов и контейнеров для сбора мусора. 

Проходы и подступы к эвакуационным выходам должны быть всегда 
свободны. Весь строительный мусор должен удаляться в специально подго-
товленные контейнеры. Не допускается сбрасывать его без специальных уст-
ройств. 

Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги 
должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих 
должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, но-
силки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицин-
ской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть 
обеспечены питьевой водой. 

 
7.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 
- ознакомить рабочих с рабочей технологической картой под роспись; 
- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспо-

соблений; 
- проинструктировать об особых мерах предосторожности, необходимых 

при эксплуатации лесов и подмостей, подаче материалов на рабочие места; 
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- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполне-
ния операций. 

 
7.7. При выполнении штукатурных работ необходимо предусматривать 

мероприятия по предупреждению воздействия на работающих следующих 
опасных и вредных производственных факторов: 

 
- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более и 

в пределах опасных зон при работе крана; 
- падение вышерасположенных материалов, конструкций и инструмента; 
- самопроизвольное обрушение элементов конструкций; 
- движущиеся части машин и передвигаемые ими конструкции и мате-

риалы; 
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных 

материалов и конструкций; 
- недостаточная освещенность рабочей зоны. 
 
7.8. Материалы и изделия складируются с учетом их массы и способно-

сти деформироваться под влиянием массы вышележащего груза. Укладыва-
ются таким образом, чтобы они не мешали проходу рабочих. Между штабе-
лями материалов и стеной оставляют рабочий проход шириной не менее 60 
см. Зазор между стеной и рабочим настилом подмостей не должен превы-
шать 5 см. Для подъема рабочих на подмости устанавливаются стремянки с 
перилами. 

 
7.9. За состоянием всех конструкций подмостей устанавливается систе-

матическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очи-
щаются от мусора. 

 
Допуск рабочих к выполнению штукатурных работ с подмостей разреша-

ется после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправ-
ности несущих конструкций подмостей и ограждения. 

 
7.10. К работе с электрифицированным инструментом допускаются толь-

ко рабочие, прошедшие специальное обучение. 
 
7.11. При сухой очистке поверхности и других работах, связанных с вы-

делением пыли и газов, необходимо пользоваться респираторами и защит-
ными очками. 

 
7.12. Перед началом работ машины и механизмы, используемые для по-

дачи раствора, проверяются на холостом ходу. Корпуса всех механизмов 
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должны быть заземлены, токопроводящие провода надежно изолированы, а 
пусковые рубильники закрыты. 

 
К управлению механизмами допускаются лица, прошедшие специальное 

обучение и сдавшие экзамены по безопасности труда. 
 
Разборка, ремонт и чистка форсунок машин, используемых при оштука-

туривании, разрешается лишь после снятия давления и отключения машин от 
сети. 

 
Рабочее место штукатура-оператора необходимо связывать звуковой 

сигнализацией с рабочим местом машиниста штукатурных машин. 
 
7.13. При работе растворонасоса запрещается перегибать подающие 

шланги. Продувку шлангов сжатым воздухом для устранения пробок разре-
шается производить только после удаления из помещения людей. По оконча-
нии работ запрещается снимать воздушный клапан и переходной патрубок, 
не убедившись в том, что давление упало до нуля. При работе с растворона-
сосом необходимо: 

- следить, чтобы давление в растворонасосе не превышало допустимых 
норм, указанных в паспорте; 

- удалять растворные пробки, осуществлять ремонтные работы только 
после отключения растворонасоса от сети и снятия давления; 

- осуществлять продувку растворонасоса при отсутствии людей в зоне 10 
м и ближе; 

- держать форсунку при нанесении раствора под небольшим углом к ош-
тукатуриваемой поверхности и на небольшом расстоянии от нее. 


